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Szanowni klienci,

Ciepto daje zycie — to motto ma u nas tradycje. Ciepto jest dla
cztowieka jednym z dobr podstawowych. Bez ciepta nie czujemy
sie dobrze, dopiero ciepto czyni zdomostwa nasz dom. Od ponad
100 lat marka Junkers tworzy rozwigzania, ktére zapewniaja
ciepto, ciepta wode uzytkowg i dobry klimat pomieszczen
rozwiazania, ktore sa tak réznorodne, jak Panstwa zyczenia.

Zdecydowaliscie sie Paristwo na wysokiej jakos$ci rozwigzanie
marki Junkers i dokonaliscie tym samym dobrego wyboru. Nasze
produkty pracuja dzieki najnowszym technologiom,

sa niezawodne, oszczedne i niezwykle ciche. Korzystanie z ciepta
nie bedzie wigzato sie dla Panistwa z zadnymi uciazliwosciami.

Jesli jednak wystgpity by kiedys$ problemy z naszym produktem,
prosze zwrocic sie do autoryzowanego serwisanta Junkers.
Udzieli on Panistwu wszelkiej niezbednej pomocy. Serwisant jest
w danej chwili niedostepny? Prosze skontaktowac¢ sie z naszym
serwisem (tel. 0801 300 810).

Zyczymy wielu dobrych do$wiadczen w uzytkowaniu produktu
marki Junkers.

Zespot Junkers
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Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa i objasnienie

1 Wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa i objasnienie
symboli

1.1 Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa

W razie wyczuwalnego zapachu gazu

» Zamknij zawor odcinajacy doptyw gazu (= str. 8).
» Otworz okna.

» Nie witaczaj urzadzen elektrycznych.

» Zgas otwarty ogien.
>

Powiadom Pogotowie Gazowe lub firme instalacyjna.

W razie wyczuwalnego zapachu spalin
» Wytacz urzadzenie (= str 16).
» Otworz okna i drzwi.

» Powiadom autoryzowany serwis Junkers (tel. 0801 300 810).

Montaz, przezbrojenie

» Montaz i przezbrojenie moze prowadzi¢ tylko uprawniony
zaktad.

» Nie zmienia¢ elementéw odprowadzajacych spaliny.

» W przypadku pracy zaleznej od powietrza w pomieszczeniu:
nie zakrywac lub zmniejsza¢ otworéow wentylacyjnych i
odpowietrzajacych w drzwiach i $cianach. W przypadku
zamontowania szczelnych okien zadbaé¢ o mozliwosci
doprowadzania powietrza do spalania.
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Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa i objasnienie

Dezynfekcja termiczna

» Ryzyko poparzenia!
Koniecznie nadzorowac prace przy temperaturach
przekraczajacych 60 °C.

Konserwacja

» Zalecenie dla uzytkownika: podpisa¢ umowe na coroczng
konserwacje z uprawnionym Autoryzowanym Serwisantem
Junkersa.

» Uzytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo urzadzenia
i instalacji.

» Stosowac tylko oryginalne czesci zamienne!

Materiaty wybuchowe i tatwopalne

» Nie wolno sktadowa¢ ani uzywaé¢ w poblizu urzadzenia
materiatow tatwopalnych (papier, rozpuszczalniki, farby, itp.).

Powietrze do spalania

» Powietrze do spalania powinno by¢ wolne od agresywnych
substancji (zawierajacych zwiazki chloru i fluoru). Uniknie sie
w ten sposob korozji.

6 720 614 154 (2007/10) 5



Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa i objasnienie

1.2 Objasnienie symboli

oznaczone w tekscie tréjkatem ostrzegawczym i

(_\ Wskazoéwki dotyczace bezpieczenstwa beda
szarym polem.

Stowa wyttuszczone oznaczaja mozliwe niebezpieczenstwo, jesli
nie bedzie sie przestrzegato odpowiednich zalecen.

+ Uwaga oznacza, ze moga nastapi¢ lekkie uszkodzenia
przedmiotdéw.

* Ostrzezenie oznacza, ze moze dojs¢ do lekkiego uszkodzenia
ciata, lub ciezszych uszkodzen przedmiotow.

* Niebezpieczenstwo oznacza, ze moze dojs¢ do uszkodzenia
ciata. W szczegdlnych przypadkach zagrozone moze by¢ zycie

Wskazowki w tekscie beda oznaczone stojagcym
obok symbolem. Beda one ograniczone poziomymi

liniami nad i pod tekstem.

Wskazdéwki zawierajg wazne informacje w przypadkach, gdy nie
istnieje niebezpieczenstwo dla ludzi i sprzetu.
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Otwieranie ostony

2 Otwieranie ostony

6720 612 660-01.2R

Rys. 1
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Zestawienie elementéw obstugi

3 Zestawienie elementow obstugi

6720614 154-01.10

Rys. 2
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Zestawienie elementédw obstugi

©

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Regulator temperatury zasilania

Przycisk kominiarza dla instalatora (patrz instrukcja
instalacji)

Przycisk serwisowy dla instalatora (patrz instrukcja
instalacji)

Kontrolka pracy palnika

Wytacznik gtéwny

Tutaj mozna wmontowac regulator pogodowy lub zegar
sterujacy (osprzet)

Wyswietlacz

Manometr

Przycisk reset

Przycisk eco

Blokada przyciskow

Regulator temperatury c.w.u.

Waz kondensatu

Syfon lejkowy (osprzet)

Waz zaworu bezpieczenstwa

Zawdr na powrocie c.o.

Zawor wody zimnej

Zawor gazowy (zamkniety)

Zawor c.w.u.

Zawor do uzupetniania wody

Zawor na zasilaniu c.o.

6 720 614 154 (2007/10) 9



Uruchomienie

4 Uruchomienie

Otwieranie kurka gazu

» Wcisng¢ pokretto (w zaleznosci od typu zaworu gazowego) i
przekreci¢ w lewo do oporu (pokretto w kierunku przeptywu =
zawor otwarty).

6720 614 154-02.10

Rys. 3
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Uruchomienie

Otwieranie zaworow

» Przekrecic¢ czworokat kluczem w ten sposob aby naciecie
wskazywato kierunek przeptywu.
Naciecie poprzecznie do kierunku przeptywu = zawoér
zamkniety.

6 720 614 154-03.10

Rys. 4
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Uruchomienie

Skontrolowac¢ cisnienie w instalacji c.o.
W czasie normalnej pracy cisnienie robocze wynosi 1 do 2 bar.

Jesli wymagane jest wyzsze cisnienie wstepne, poinformuje o tym
instalator.

6720 614 154-04.10

Rys. 5
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Uruchomienie

Uzupetnianie wody grzewczej

Uzupetnianie wody grzewczej jest zroznicowane dla kazdej
instalacji. Dlatego instalator powinien poinstruowac uzytkownika
0 sposobie uzupetniania wody w instalacji c.o.

» Wode grzewcza nalezy uzupetniaé tylko przy

f Uwaga: Urzadzenie moze ulec uszkodzeniu
zimnym urzadzeniu.

Cisnienie maksymalne 3 bar, przy najwyzszej temperaturze wody
grzewczej, nie moze by¢ przekroczone (otworzy sie zawoér
bezpieczenstwa).

W przypadku kotta bez zespotu napetniajacego:

» Aby do wody grzewczej nie przedostawato sie powietrze,
nalezy napetni¢ waz woda.

» Zamontowac waz na zaworze do napetniania i spustu i potaczy¢
go z zaworem wodnym.

» Otworzy¢ zawér do napetniania i spustu.

» Otwiera¢ powoli zawor wodny i napetnic instalacje c.o.

» Zamknac¢ zawory i $ciggnaé waz.

6 720 614 154 (2007/10) 13



Uruchomienie

W przypadku kotta ze zintegrowanym zespotem napetniajacym:
Zespot napetniajacy znajduje sie na dole kotta miedzy przytaczem
obiegu c.o. a przytgczem c.w.u. (Rys. 6).

6720614 154-05.10

Rys. 6
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Obstuga

5 Obstuga

Niniejsza instrukcja obstugi odnosi sie tylko do kotta.
W zaleznosci od zastosowanego regulatora ogrzewania
zroznicowane s3 niektore funkcje obstugowe.

Mozliwe opcje zastosowania uktadu regulacji ogrzewania:

* regulator pogodowy wbudowany w urzadzenie, - strona 8,
poz. 6. Rozwigzanie takie zwieksza ilo$¢ elementdw
obstugowych na urzadzeniu.

* regulator pogodowy zamontowany na zewnatrz
* regulator temperatury w pomieszczeniu

* i kazdorazowo z mozliwoscig wspodtpracy ze zdalnym
sterowaniem.

Nalezy stosowac sie do instrukcji obstugi
uzywanego regulatora ogrzewania.

6 720 614 154 (2007/10) 15



Obstuga

5.1 Wiaczenie/wylaczenie urzadzenia

Wiaczenie
» Zataczyc¢ urzadzenie wytacznikiem gtownym.
Wskaznik pracy swieci sie na niebiesko a wyswietlacz pokazuje
temperature wody grzewczej na zasilaniu.
o
0o |

P RS
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@ =7 \\\\\
Rys. 7

Jezeli na wyswietlaczu na zmiane z symbolem -“'
pojawia sie temperatura zasilania, uruchomiony

zostat program napetniania syfonu.

6720612 660-05 1R

Program napetniania syfonu zapewnia napetnienie syfonu
kondensatu po instalacji urzadzenia i po dtuzszych czasach
przestoju. Dlatego przez 15 minut urzadzenie pracuje z
najmniejsza mocg cieplna.

Wytaczenie

» Wytaczy¢ urzadzenie wytacznikiem zewnetrznym.
Wskaznik pracy gasnie.

» Jesli urzadzenie bedzie dtuzszy czas wytgczone: uwaga na
ochrone przed zamarzaniem (= Rozdziat 5.7).
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Obstuga

5.2 Wiaczenie c.o.
Zakres nastawy temperatury zasilania c.o. wynosi ok.
35 -0k. 90 °C.

W przypadku ogrzewania podtogowego nie
przekracza¢ max. dopuszczalnej temperatury

zasilania.

» Regulatorem ]]]]_ dopasowac¢ maksymalna temperature na
zasilaniu do instalacji grzewczej:
- Ogrzewanie podtogowe, np. potozenie 3 (ok. 50 °C)
- Ogrzewanie niskotemperaturowe: pozycja 6 (ok. 75 °C)
- Ogrzewanie z temperatura zasilania do ok. 90 °C: potozenie
max (- instrukcja instalacji ,,zniesienie ograniczenia
niskotemperaturowego®)
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6720 612 660-06.10

Rys. 8

Jezeli palnik jest uruchomiony, kontrolka swieci sie na zielono.
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Obstuga

Potozenie Temperatura zasilania
1 ok.35°C
2 ok. 43 °C
3 ok. 50 °C
4 ok. 60 °C
5 ok. 67 °C
6 ok. 75 °C
max. ok. 90 °C
Tab. 1

18
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Obstuga

5.3 Regulacja c.o.

Nalezy stosowac sie do instrukcji obstugi

uzywanego regulatora ogrzewania. Znajduja sie w

niej informacje,

» jak ustawié tryb pracy i krzywa grzewcza w
przypadku regulatoréw pogodowych,

» jak ustawié temperature pomieszczenia,

» jak mozna ogrzewac¢ ekonomicznie i oszczedzaé
energie.

N9 1 g f2na 1 15 4
6 18
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6720 612 660-07.1R

Rys. 9
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Obstuga

5.4 Urzadzenia z zasobnikiem cieptej wody:
nastawienie temperatury c.w.u.

» Ustawic temperature c.w.u. na regulatorze -
Na wyswietlaczu przez 30 sekund miga ustawiona temperatura

C.w.u.
©O
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6720 612 660-18.10
Rys. 10

Ostrzezenie: Niebezpieczenstwo oparzenia!

A » Podczas normalnego uzytkowania temperature
wody nastawia¢ nie wyzsza niz 60 °C.

» Temperatury do 70 °C nastawia¢ tylko w celu
dezynfekcji termicznej (= strona 29).

6 720 614 154 (2007/10)
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Obstuga

Regulator temperatury c.w.u. ;\ Temperatura c.w.u.
min ok. 40 °C
e ok. 50 °C
max. ok. 60 °C
Tab. 2

Przycisk eco

Nacisniecie przycisku eco i przytrzymanie az sie zaswieci
umozliwia przetgczanie kotta miedzy trybem komfort a
oszczednym.

Tryb komfort, przycisk eco nie S$wieci sie (nastawa podstawowa)
W trybie komfortowym istnieje pierwszenstwo podgrzewania
wody w zasobniku. W pierwszym rzedzie podgrzewana jest woda
w zasobniku do nastawionej temperatury. Dopiero wtedy kociot
przetacza sie na prace c.o.

Tryb oszczedny, przycisk eco swieci sie

W trybie oszczednym co dziesie¢ minut urzadzenie przechodzi z
trybu ogrzewania na tryb oszczedny i odwrotnie.

6 720 614 154 (2007/10) 21



Obstuga

5.5 Urzadzenia ZWB - ustawienie temperatury
C.W.u.
» Ustawic¢ temperature c.w.u. na regulatorze ;\

Na wyswietlaczu przez 30 sekund miga ustawiona temperatura
c.w.u.

°O
O e

[reset
+O e
£ -

6720 612 660-18.10

Rys. 11
Regulator temperatury c.w.u. ;\ Temperatura c.w.u.
min ok. 40 °C
e ok. 50 °C
max. ok. 60 °C
Tab. 3
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Obstuga

Przycisk eco

Nacisniecie przycisku eco i przytrzymanie az sie zaswieci
umozliwia przetgczanie kotta miedzy trybem komfort a
oszczednym.

Tryb komfort, przycisk eco nie swieci sie (nastawa podstawowa)

Temperatura kotta utrzymywana jest na zadanym poziomie. Stad
krotki czas oczekiwania przy poborze c.w.u. Dlatego kociot wiacza
sie nawet przy braku poboru wody.

Tryb oszczedny, przycisk eco swieci sie
* Podgrzanie wody do zadanej temperatury nastepuje dopiero
wtedy, gdy pobierana jest ciepta woda z kranu.

» 2 funkcja zgtaszania zapotrzebowania.
Krétkie otwarcie i zamkniecie zaworu cieptej wody powoduje
podgrzanie wody do ustawionej temperatury.

Funkcja zgtaszania zapotrzebowania umozliwia
maksymalng oszczednos¢ gazu oraz wody.

6 720 614 154 (2007/10) 23



Obstuga

5.5.1 llos¢/temperatura cieptej wody uzytkowej

Temperature c.w.u. mozna ustawié na wartos$¢ od 40 °C do 60 °C.
Przy wiekszych ilosciach c.w.u. jej temperatura spada zgodnie z
zaleznoscia na rysunku.

Ostrzezenie: Niebezpieczeristwo oparzenia!

Przy maty ilosciach wody (urzadzenie taktuje)
ciepta woda moze byc¢ nagrzana do 80 °C!

T[°Cl 4
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Q[l/min]

6720 614 153-06.20

Rys. 12 Wykres dla temperatury wejsciowej wody zimnej +15 °C

1 Urzadzenie taktuje (zmiana miedzy WE/WYL)
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Obstuga

5.6 Tryb letni (bez ogrzewania, tylko
przygotowanie cieptej wody)
» Zanotowac potozenie regulatora temperatury zasilania ]]]]_

» Pokretto regulatora temperatury na zasilaniu ]]]1 obrécic¢ do
oporu w lewo .
Pompa c.o. i ogrzewanie jest w ten sposéb wytaczone. Funkcja
przygotowania c.w.u. oraz napiecie zasilania do regulacji
ogrzewania i zegara sterujacego pozostaja bez zmian.

B =
//’

6720 612 660-09.1R

Rys. 13

Ostrzezenie: Niebezpieczeristwo zamarznigcia
& instalacji grzewczej.

Szczegotowe wskazowki znajduja sie w instrukcji obstugi
regulatora ogrzewania.
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Obstuga

5.7 Ochrona przeciw zamarzaniu

Ochrona instalacji c.o. przed zamarzaniem:

» Urzadzenie pozostawic zataczone, regulator temperatury na
zasilaniu [ co najmniej w potozeniu 1.

6720612 660-13.1R

Rys. 14

» Przy wytaczonym kotle do wody grzewczej doda¢ i wymieszac
$rodek przeciwko zamarzaniu (informacje znajduja sie w
instrukcji obstugi instalacji) a nastepnie oprézni¢ obieg c.w.u.

Szczegodtowe wskazowki znajduja sie w instrukcji obstugi
regulatora ogrzewania.

Ochrona zasobnika przed zamarzaniem:

» Obroci¢ pokretto regulatora c.w.u. ;\ do oporu w lewo.

g —) w—
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6720 612 660-16.1R

Rys. 15
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Obstuga

5.8 Blokada przyciskow

Blokada przyciskdw obejmuje regulator temperatury na zasilaniu,
regulator temperatury c.w.u. oraz wszystkie przyciski poza
wytacznikiem gtéwnym i przyciskiem kominiarza.

Wtaczenie blokady przyciskéw:

» Nacisnac przycisk, az na wyswietlaczu pojawi sie '|_ 0.

6720612 660-11.1R

Rys. 16
Wytaczenie blokady przyciskéw:

» Nacisnac¢ przycisk az na wyswietlaczu wskazywana bedzie tylko
temperatura zasilania c.o.

6 720 614 154 (2007/10) 27



Obstuga

5.9 Usterki

Modut Heatronic nadzoruje wszystkie czesci sktadowe
odpowiedzialne za regulacje, sterowanie i bezpieczenstwo.

Kiedy podczas pracy wystapi usterka, wtaczy sie dzwiekowy
sygnat ostrzegawczy i bedzie miga¢ wskaznik pracy.

W przypadku naci$niecia przycisku, sygnat
dzwiekowy zostanie wytgczony.

Wyswietlacz wskazuje usterke i dodatkowo moze migac przycisk
reset.

Jezeli miga przycisk reset:

» nacisnac i przytrzymac przycisk reset do momentu, az na
wyswietlaczu pojawi sie = -.
Nastepnie na wyswietlaczu pojawia sie warto$¢ temperatury
zasilania.

Jezeli przycisk reset nie miga:

» wytaczy¢ i ponownie wiaczy¢ kociot.
Nastepnie na wyswietlaczu pojawia sie wartos¢ temperatury
zasilania.

Jezeli zaktdcenia nie da sie usungé:

» powiadomic¢ autoryzowany serwis Junkers.

Przeglad wskazan na wys$wietlaczu znajduje sie na
stronie 30.
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Obstuga

5.10 Dezynfekcja termiczna urzadzen z
podgrzewaczem c.w.u.

Kociot jest fabrycznie wyposazony w funkcje dezynfekcji

termicznej zasobnika. Podczas jej przeprowadzania zasobnik jest

raz w tygodniu podgrzewany na ok. 35 minut do temperatury
70 °C.

Automatyczna dezynfekcja termiczna jest fabrycznie nieaktywna.
Moze ona zostac¢ aktywowana przez instalatora.

W przypadku niektorych regulatorow instalacji

grzewczej dezynfekcja termiczna moze by¢
zaprogramowana o statym czasie, patrz instrukcja
obstugi regulatora.
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Obstuga

5.11 Wskazania na wyswietlaczu

Wyswietlacz Opis

|_I Konieczna kontrola
I

| Blokada przyciskow aktywna
o y y

_”_ Program napetniania syfonu aktywny

] Funkcja odpowietrzajaca aktywna

~ Niedopuszczalnie szybki wzrost temperatury
na zasilaniu (nadzér gradientowy).

Tryb grzewczy przerywany jest na dwie
minuty.

Funkcja suszenia (dry funktion). Sposob
postepowania w czasie uaktywnienia na
regulatorze funkcji suszenia jastrychu
opisany jest w instrukcji obstugi regulatora.

Tab. 4
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Wskazowki dotyczace oszczedzania energii

6 Wskazowki dotyczace
oszczedzania energii

Oszczedne ogrzewanie

Urzadzenie jest tak skonstruowane, aby zapewni¢ duzg wygode
obstugi i mozliwie mate zuzycie gazu i obciazenie srodowiska.
Doptyw gazu do palnika regulowany jest odpowiednio do
zapotrzebowania ciepta dla budynku (mieszkania). Urzadzenie
pracuje w sposéb ciagty z matym ptomieniem, jesli
zapotrzebowanie na ciepto jest ograniczone. Specjalista nazywa
ten rodzaj pracy regulacja ptynna. Dzieki ptynnej regulacji odchytki
temperatury sg ograniczone i nastepuje rownomierny rozdziat
ciepta do pomieszczen. Moze mie¢ miejsce sytuacja, ze urzagdzenie
pracuje dtuzszy czas, ale zuzywa mniej gazu, niz urzadzenie ktére
ciagle wtacza sie i wytacza.

Przeglad/konserwacja

Aby zapewni¢ przez dtugi czas mozliwie niskie zuzycie gazu oraz
ograniczy¢ zanieczyszczenie srodowiska, zaleca sie zawarcie z
uprawniong i wyspecjalizowanga firma umowy serwisowej na
wykonanie raz w roku prac przegladowych i w razie potrzeby
konserwacyjnych.

Regulacja c.o.
Zaleca sie stosowanie regulatora pogodowego oraz grzejnikowych
zaworow termostatycznych.
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Wskazowki dotyczace oszczedzania energii

Zawory termostatyczne

Catkowicie otworzy¢ zawory termostatyczne, aby osiagna¢ zadana
temperature w pomieszczeniu. Dopiero, gdy po dtuzszym czasie
nie osiagga sie tej temperatury, zmieni¢ na regulatorze krzywa
grzania lub zadana temperature w pomieszczeniu.

Ogrzewanie podfogowe

Nie ustawia¢ wyzszej temperatury zasilania niz maksymalna
temperatura zasilania zalecana przez producenta.

Wietrzenie

W celu wietrzenia nie uchyla¢ okien. W przeciwnym wypadku
pomieszczenie bedzie stale tracito ciepto, bez znaczacej poprawy
znajdujacego sie w nim powietrza. Lepsze jest catkowite otwarcie
okien na krotki czas.

W trakcie wietrzenia zamknga¢ zawory termostatyczne.

Ciepta woda uzytkowa

Zawsze nalezy wybiera¢ mozliwie jak najnizsza temperature
cieptej wody.

Ustawienie niskiej temperatury na regulatorze oznacza duza
oszczednos$¢ energii.

Oprodcz tego wysokie temperatury cieptej wody przyczyniaja sie do
odktadania sie duzej ilosci osadow wapiennych, co niekorzystnie
wptywa na funkcjonowanie kotta (np. dtuzszy czas rozgrzewania
lub mniejsza ilo$¢ pobieranej wody).

Pompa cyrkulacyjna

Istniejagca ewentualnie pompe cyrkulacyjng dla c.w.u. za pomoca
programu czasowego ustawic dla wtasnych wymagan (np. rano, w
potudnie, wieczorem).

32 6 720 614 154 (2007/10)



Informacje ogdlne

7 Informacje ogédlne

Czyszczenie ostony

Przetrze¢ ostone wilgotng szmatka. Nie stosowaé ostrych lub
zracych srodkéw czyszczacych.

Przechowywanie instrukcji

Po przeczytaniu mozna roztozy¢ instrukcje na
stronie krotkiej instrukcji obstugi (2 rozdziat 8) i

wtozy¢ ja za przestone kotta.

6720 612 689-06.10

Rys. 17
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Informacje ogdlne

Dane urzadzenia

Jezeli zamierzajg Panstwo skontaktowac sie z serwisem wskazane
jest podac doktadniejsze informacje na temat posiadanego kotta.
Informacje te znajduja sie na tabliczce znamionowej lub naklejce z
typem znajdujacej sie na obudowie.

CERAPURSMART (np. ZSB 22-3C ...)
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Krétka instrukcja obstugi

8 Krotka instrukcja obstugi

Wiaczenie

b

3_4
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:/ y \\;IIII;\\\\ | ////E
WA TN

Wiaczenie c.o.

6720612 66006.10

Regulacja c.o.
W pogodowym regulatorze c.o.

zada¢ odpowiedniag krzywa
grzania i wymagany tryb pracy,
wzglednie w regulatorze
temperatury w pomieszczeniu
zadana temperature.

Blokada przyciskow

672061266011.1R

Nastawienie temperatury
c.w.u.

Ostrzezenie:
{ | 5 Niebezpieczenstwo
- oparzenia sie!

» Regulator
temperatury
ustawic na
maksymalnie ,e“.

Swieci sie przycisk eco -tryb
oszczedny.

Przycisk eco nie $wieci sie - tryb
komfort.

Ochrona przeciw zamarzaniu

°O
H o

6720612 660-13.1R

6720 614 154 (2007/10)

35



X7 JUNKERS

Robert Bosch Sp. zo. o.
ul. Poleczki 3
02-822 Warszawa

Infolinia: 0801 600 801
Infolinia serwis: 0801 300 810

www.junkers.pl



	Spis tre¶ci
	1 Wskazówki dotycz±ce bezpieczeñstwa i obja¶nienie symboli
	1.1 Wskazówki dotycz±ce bezpieczeñstwa
	1.2 Obja¶nienie symboli

	2 Otwieranie os¸ony
	3 Zestawienie elementów obs¸ugi
	4 Uruchomienie
	5 Obs¸uga
	5.1 W¸±czenie/wy¸±czenie urz±dzenia
	5.2 W¸±czenie c.o.
	5.3 Regulacja c.o.
	5.4 Urz±dzenia z zasobnikiem ciep¸ej wody: nastawienie temperatury c.w.u.
	5.5 Urz±dzenia ZWB - ustawienie temperatury c.w.u.
	5.5.1 Ilo¶æ/temperatura ciep¸ej wody u¿ytkowej

	5.6 Tryb letni (bez ogrzewania, tylko przygotowanie ciep¸ej wody)
	5.7 Ochrona przeciw zamarzaniu
	5.8 Blokada przycisków
	5.9 Usterki
	5.10 Dezynfekcja termiczna urz±dzeñ z podgrzewaczem c.w.u.
	5.11 Wskazania na wy¶wietlaczu

	6 Wskazówki dotycz±ce oszczêdzania energii 
	7 Informacje ogólne
	8 Krótka instrukcja obs¸ugi


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


