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Normy

Normy Urzadzenia do wentylacji mieszkan z odzyskiem ciepta typu CWL musza odpowiada¢ nastepujacym normom

i przepisom:

- Dyrektywa 2014/30/EU w sprawie zblizenia ustawodawstw Panstw Cztonkowskich odnoszgcych sie do kom-
patybilnosci elektromagnetycznej (dyrektywa w sprawie kompatybilnosci elektromagnetyczne;j)

- Dyrektywa 2014/35/EU sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do
sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napiecia (dyrektywa w spra-

wie niskiego napiecia)

RoHS 2011/65/WE

- DINEN 12100/1+2

- DINENISO 13857

- DINEN 349

- VDE 0700/500

- EN60335/1
EN 60730

- ENG6100

(dyrektywa w sprawie niebezpiecznych substancji)
Bezpieczenstwo maszyn
Bezpieczenstwo maszyn; bezpieczne odstepy

Bezpieczenstwo maszyn; minimalne odstepy

Bezpieczenstwo urzadzen elektrycznych do uzytku domowego i do podobnych
zastosowan

Automatyczne regulowanie i kierowanie pracg urzadzen elektrycznych do uzytku
domowego i do podobnych zastosowan

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna

Przy obliczaniu parametréw oraz realizacji zrownowazonej wentylacji nalezy uwzgledni¢ nastepujace normy i

przepisy:

EN 12792: Wentylacja i klimatyzacja, terminologia i symbole

DIN EN 13779: Wentylacja i klimatyzacja, aspekty zdrowotne

DIN 1946-6: Wentylacja i klimatyzacja, wentylacja mieszkan

DIN 4719: Wentylacja mieszkan Wymaogi, normy wytrzymatosciowe i cechy charakterystyczne

jednostek do wentylacji

DIN 18017-3: Wentylacja tazienek i toalet bez okien za pomocg wentylatorow

DIN EN 832: Charakterystyka cieplna budynkdw, obliczanie zapotrzebowania na ciepto w budynkach
mieszkalnych

VDI 2071: Odzysk ciepta w systemach do wentylacji
VDI 2081: Thumienie hatasu w systemach do wentylacji
VDI 2087: Systemy kanatéw powietrznych - podstawy
VDI 3801: Obstuga systemdéw do wentylacji

EnEV: Przepisy dotyczgce oszczedzania energii

Niniejsza instrukcje nalezy przechowywa¢ w poblizu urzadzenia, zeby zawsze byta dostepna dla

uzytkownikow!
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Wskazowki
ogolne

Wskazowki

ZA\N

Znaki ostrze-
gawcze &

Instrukcja montazu , obstugi i konserwaciji dotyczy wytgcznie urzadzenia Wolf CWL -300/400 Excellent.

Przed rozpoczeciem montazu, rozruchu lub prac konserwacyjnych osoba przeprowadzajgca prace na instala-
cjilurzadzeniu powinna zapoznac¢ sie z niniejszg instrukcja.

Nalezy przestrzega¢ wskazdéwek wymienionych w instrukciji.

Montaz, rozruch oraz prace konserwacyjne mogg byé wykonywane wytgcznie przez przeszkolonych pracow-
nikow.

W przypadku nieprzestrzegania przepisdw dotyczacych instalacji i obstugi wygasa gwarancja udzielona przez
firme Wolf.

W niniejszej instrukcji instalacji i obstugi uzywa sie ponizszych symboli.
Symbole zawierajg wazne informacje o bezpieczenstwie osob oraz o odpowiednim funkcjonowaniu zaktadu.

"OgoIny znak ostrzegawczy" informuje o ogdélnych, mozliwych zagrozeniach, np. o niebezpieczenistwa zranie-
nia pracownikéw lub uszkodzenia urzgdzenia.

Niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym.

Uwaga! Przed zdjgciem obudowy nalezy najpierw wytgczyé wytgcznik gtowny.

Nigdy nie nalezy dotyka¢ czesci znajdujgcych sie pod napigciem, jesli wytgcznik glowny jest wigczony. Istnieje
bowiem niebezpieczenstwo porazenia pragdem, ktéry moze doprowadzi¢ do Smierci.

Przy wytgczonym wytgczniku gtéwnym na ztgczach przytaczeniowych moze znajdowac sie napigcie.

"Uwaga" to ostrzezenie dotyczy uwag o charakterze technicznym i ostrzega przed uszkodzeniem urzgdzenia
lub naruszeniem jego funkcjonowania.

Montaz, rozruch i konserwacje powinni przeprowadza¢ wykwalifikowani pracownicy, ktdrzy powinni kontrolo-
wacé prace urzadzenia.

A Prace przy instalacjach elektrycznych moga wykonywac wytgcznie elektromonterzy.

Zastosowanie

Przy wykonywaniu prac przy instalacjach elektrycznych obowigzujg przepisy VDE oraz przepisy obowigzujgce
w danym Kraju.

Urzadzenie do wentylacji mieszkan z odzyskiem ciepta typ CWL-300/400 Excellent moze by¢ stosowane wy-
lgcznie w zakresie, wymienionym w opisie technicznym sporzadzonym przez firme Wolf.

Zabrania si¢ usuwania, obchodzenia lub wytgczania w inny sposéb aparatury zabezpieczajgcej i kontrolujgcej
prace urzadzenia.

Aparat moze by¢ wykorzystywany, jesli znajduje sie on w doskonatym stanie.
Nalezy bezzwtocznie i fachowo usuwaé awarie, ktére mogg mie¢ wptyw na bezpieczenstwo pracy.
W takim przypadku aparat nalezy wytgczy¢ i zadbac¢, Zzeby nie uzywano aparatu.

System do wentylacji mieszkan CWL jest centralnym systemem wentylacji ze zintegrowanym odzyskiem ciepta
stuzgcym do wentylacji i odprowadzania powietrza stosowanym w jednym pomieszczeniu lub kilku pomiesz-
czeniach w blokach i w domach wolno stojgcych.

Za pomocg urzadzenia zanieczyszczone powietrze jest odprowadzane z kuchni, fazienki i toalety, a nastepnie
jest filtrowane i odprowadzane za posrednictwem wymiennika ciepta (odzyskujacego ciepto z odprowadzanego
powietrza) na zewnatrz.

Jednoczesnie Swieze powietrze z zewnatrz zasysane jest przez filtr powietrza, czyszczone, podgrzewane przez
wymiennik ciepta i wprowadzane do pomieszczen takich jak: salon, sypialnie i pokoj dla dziecka.
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Zastosowanie

Pomieszczenie
do montazu

VAN

Stosowanie
przepisow

Konserwacja

Usuwanie zuzy-
tych urzadzen

Zgodnie z przepisami urzgdzenie moze byé wykorzystywane wytgcznie do wentylaciji.

Urzadzenie moze przemieszczac wytgcznie powietrze. Powietrze nie moze zawiera¢ sktadnikdw szkodliwych
dla zdrowia oraz sktadnikéw tatwopalnych, wybuchowych, agresywnych, korodujgcych i innych niebezpiecz-
nych sktadnikdw.

Do niniejszego urzadzenia nie wolno podtgczaé instalacji do odprowadzania pylu zawieszonego, powietrza z
laboratoridw, systemoéw do odkurzania itp.

Instalacje te nalezy zamontowacé i przytgczy¢ osobno. i

Urzagdzenie nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu odpornym na mréz.

Urzgdzenie powinno zosta¢ wypoziomowane.

Pomieszczenie powinno zapewnia¢ wtasciwy odptyw skroplin.

Urzagdzenia nie nalezy instalowa¢ w bezposrednim poblizu cieczy tatwopalnych oraz gazéw lub w pomieszcze-
niach o duzej wilgotnosci powietrza (na przyktad na basenach) lub w poblizu agresywnych substancji chemicz-
nych.

Do prac konserwacyjnych wymagana jest wolna przestrzer wynoszgca minimalnie 70 cm.
Montaz, rozruch i konserwacje powinni przeprowadza¢ wykwalifikowani pracownicy.

Zabrania sie wprowadzania zmian w urzgdzeniu.

Jesli urzadzenie przez dtuzszy czas byto wytaczone, to ze wzgledéw higienicznych nalezy wymienic filtr, przed
ponownym wigczeniem urzgdzenia.

Funkcjonowanie w mieszkaniach z kominkiem opisane jest w normie DIN 1946, cze$¢ 6
Urzadzenie nalezy regularnie kontrolowaé¢ pod kgtem funkcjonowania, uszkodzen i zanieczyszczen.
Podczas prac konserwacyjnych instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wigczeniem napiecia.

Uszkodzone cze$ci zamienne nalezy wymienic¢ na oryginalne czesci oferowane przez firme Wolf.

Po zakonczeniu uzytkowania urzgdzenia, podlega ono usunieciu zgodnie ze stosownymi przepisami prawa.
Przed rozpoczeciem demontazu urzgdzenie nalezy oditgczy¢ od zasilania.

Czesci metalowe i plastikowe podlegajg segregacii i nalezy je wywiez¢é osobno.

Czesci elektryczne i elektroniczne nalezy odprowadzaé jako odpady elektroniczne.
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WD,' 1. Dostawa

1.1. Zakres dostawy

Przed rozpoczeciem instalacji urzgdzenia do odzysku ciepta (rekuperatora) nalezy sprawdzi¢, czy dostarczone urzgdzenie jest kom-
pletne i nieuszkodzone.

Zakres dostawy urzgdzenia CWL-300/400 Excellent do odzysku ciepta obejmuje nastepujace podzespoty:
O] urzadzenie do odzysku ciepta typu CWL-300/400 Excellent

@ Zestaw wspornika do montazu nasciennego obejmujgcy nastepujgce elementy:
+ 2 tasmy do zawieszenia urzadzenia
+ 3 zatyczki ochronne
+ 1 taSma gumowa
* 2 uszczelki gumowe
+ 1 instrukcja montazu

® Ztacze do odptywu skroplin z PCV obejmujace:
* 1 syntetyczny dtawik $rubowy 1,5"
* 1 uszczelka
* 1 klejona ztgczka z PCV 32 mm

@ Zestaw dokumentow, w sktad ktérego wchodza:
* 1 Instrukcja instalacji
* 1 Instrukcja dla uzytkownikow

g—@ \Q/G
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2. Zastosowanie

Urzadzenie CWL-300/400 Excellent to jednostka wentylacyj-
na z funkcjg odzysku ciepta o sprawnosci 95%, maksymalne;j
wydajnosci 300 lub 400 m®h oraz o energooszczednych wen-
tylatorach. Cechy charakterystyczne urzgdzenia CWL-300/400
Excellent:

+ bezstopniowe regulowanie ilosci powietrza za pomoca pa-
nelu sterowania

+ sygnalizacja zabrudzenia filtra na urzadzeniu oraz mozli-
wos¢ jej wyswietlania na zespole wytgcznikow;

+ catkowicie nowy inteligentny system ochrony przeciwzam-
rozeniowej zapewniajgcy - nawet przy niskich temperatu-
rach zewnetrznych - dziatanie urzgdzenia w optymalnym
zakresie oraz - w miare potrzeb - aktywowanie nagrzewnicy
wstepnej;

* niski poziom hatasu

+ zespot jest standardowo wyposazony w automatyczny
bypass;

+ stafa kontrola przeptywu

+ energooszczednosé

+ wysoka wydajnos¢.

Urzadzenie CWL-300/400 Excellent jest dostepne w wersji le-
wej i prawej. Wersja lewa posiada filtry zamontowane po lewe;
stronie za drzwiami komory filtréw, a wersja prawa posiada
filtry po prawej stronie za tymi drzwiami. Potozenie kanatéw
powietrznych jest rézne w obu wersjach! Informacje na temat
poprawnego podtgczenia przewoddw oraz ich wymiaréw znaj-
duja sie odpowiednio w rozdz. 3.5.113.5.2.

Podczas zamawiania urzadzenia zawsze nalezy okresli¢ jego
poprawny typ, poniewaz pdzniejsza zamiana na inng wersje
nie jest mozliwa.

Urzadzenie CWL-300/400 Excellent jest dostarczane w stanie
gotowym do podtgczenia do zasilania za pomocg wtyczki 230
V oraz ztgcza zespotu wytgcznikdw niskiego napiecia umiesz-
czonych na zewnatrz urzgdzenia.

Uwaga: W przypadku wymiany CWL-300-400 na CWL-
300/400 Excellent nalezy pamietaé, ze potozenie
przewodow ,wycigg z pomieszczen" oraz ,powie-
trze z zewnatrz" rézni sie od siebie. (Tylko w przy-
padku typu 4/0 i 3/1): Nalezy doktadnie sprawdzié¢
uktad tych przewoddw na podstawie rysunkéw po-
tgczen w rozdz. 3.5.1i 3.5.2.

Uwaga: Przy korzystaniu z kominkéw z otwartym paleniskiem oraz z systeméw wentylacji oraz apa-
ratury pobierajacej powietrze z pomieszczen, nalezy pamietaé o obowigzujacych przepisach

dotyczacych kominkow.

Nalezy je uwzgledni¢ w fazie projektowania.
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3. Wersje

3.1 Informacje techniczne o urzadzeniu CWL- 300 Excellent

CWL - 300 Excellent

Napiecie zasilania [V/Hz] 230/50
Klasa ochrony IP30
Wymiary (szer. x wys. x gt.) [mm] 677 x 765 x 564
Srednica przewodu [mm] @160
Zewnetrzna $rednica odptywu skroplin [mm] @32
Waga [kg] 38
Klasa filtra ISO Coarse 6.0% (G.4) __
{ISO ePM 1 50% (F7) opcjonalnie na nawiewie}
Ustawienia wentylatora (fabryczne) 5 1 2 3
Wydajnos¢ wentylacji [m®/h] 50 100 150 225
Dopuszczalny opdr instalacji [Pa] 3-7 11-28 26 - 66 56 - 142
Pobdr mocy (bez nagrzewnicy wstepnej) [W] 9, 14-15 22-29 47 - 66
Prad znamionowy (bez nagrzewnicy wstepnej) [A] 0,10-0,11 0,15-0,16 0,21 -0,27 0,40 - 0,58
Maksymalny prad znamionowy (przy wigczonej nagrzewnicy 6
wstepnej) [A]
Cos ¢ 0,37 0,39-0,42 0,45- 0,46 0,5
Moc akustyczna urzadzenia CWL-300 Excellent
Wydajnos¢ wentylacji [m¥/h] 90 150 210 300
Moc akustyczna Cisnienie statyczne [Pa] 50 100 50 100 50 100 50 100
- poziom Lw (A) Emisja z obudowy [dB(A)] 30 | 33 | 38 | 38 | 44 | 46 | 50 | 52
Przewdd "do budynku” [dB(A)] 33 34 39 42 45 46 54 54
Przewdd "do budynku” [dB(A)] 44 47 52 55 60 60 67 67

W praktyce wartosci te mogg réznic sie o 1 dB(A) w wyniku pomiaru tolerancji.

3.2 Charakterystyka wentylatora CWL-300 Excellent
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3. Wersje

3.3 Informacje techniczne o urzadzeniu CWL-400 Excellent

CWL - 400 Excellent

Napiecie zasilania [V/Hz] 230/50
Klasa ochrony IP30
Wymiary (szer. x wys. x gt.) [mm] 677 x 765 x 564
Srednica przewodu [mm] @180
Zewnetrzna $rednica odptywu skroplin [mm] @32
Waga [kg] 38
Klasa filtra ISO Coarse 60% (G4)
{ISO ePM 1 50% (F7) opcjonalnie na nawiewie}
Ustawienia wentylatora (fabryczne) 5 1 2 3
Wydajno$¢ wentylacji [m®/h] 50 100 200 300
Dopuszczalny opér instalacji [Pa] 3-6 6-20 25-49 56 -178
Pobdér mocy (bez nagrzewnicy wstepnej) [W] 9 10-15 29-40 72-98
Prad znamionowy (bez nagrzewnicy wstepnej) [A] 0,10 0,12-0,14 0,24 - 0,31 0,51-0,7
Maksymalny prad znamionowy (przy wtgczonej nagrzewnicy 6
wstepnej) [A]
Cos @ 0,38 0,45-0,40 0,56-0,58 | 0,60-0,61
Moc akustyczna urzadzenia CWL-400 Excellent
Wydajnos¢ wentylacji [m¥/h] 100 200 225 300 400
Moc akustyczna Cisnienie statyczne [Pa] 9 40 | 38 | 80 | 47 | 100 | 84 | 175 | 240 | 150 | 225
- poziom Lw (A) Emisja z obudowy [dB(A)] 28 | 31 | 39 | 40 | 42 | 46 | 50 | 52 | 53 | 53 | 56
Przewdd "do budynku" [dB(A)] | 30 | 33 | 45 | 47 | 47 | 49 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59
Przewdd "do budynku" [dB(A)] | 41 | 46 | 56 | 58 | 59 | 61 | 65 | 67 | 68 | 69 | 79
W praktyce wartosci te moggq réznic¢ sie o 1 dB(A) w wyniku pomiaru tolerancji.
3.4 Charakterystyka wentylatora CWL-400 Excellent
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WD,' 3. Wersje

3.5 Potaczenia i wymiary urzadzenia CWL-300/400 Excellent
3.5.1 CWL-300/400 Excellent, wersja prawa

R
\
——\\\
I w \
!
-
/
/
4
AN
\
\
/
/
/o~

CWL-300/400 Excellent wersja prawa 4/0

1 = do pomieszcze

2 = nazewnatrz

3 = zpomieszczen

D-= D-F

AN
\

S P PR / 4 = zzewnatrz
N

= 5 = Podtgczenie podzespotow elektrycznych

6 = Podtgczenie odptywu skroplin

7 = Zestaw wspornika do montazu nasciennego (na-
lezy sprawdzi¢ odpowiednie potozenie paska gu-

CWL-400 Excellent wersja prawa 3/1 (nie CWL-300 Exc.) mowego, podkiadek i zatyczek) (patrz str. 11)
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WD,' 3. Wersje

3.5.2 CWL-300/400 Excellent, wersja lewa

R
R
\
/

CWL-300/400 Excellent wersja lewa 4/0

R

Umieszczenie wspornika do zawieszenia
nasciennego Instrukcja montazu zatgczona

CWL-400 Excellent wersja lewa 3/1 (nie CWL-300 Exc.) jest do zestawu.
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3. Wersje

3.6 Widok wewnetrzny urzadzenia

®

©@

Pokrywa wyswietlacza - widok z tytu

@@ @QE@

®

—_

Ztacze serwisowe

Podtgczenie komputera do czynnosci serwisowych

2 | Wyswietlacz i 4 przyciski sterownicze Interfejs pomigdzy uzytkownikiem a uktadami elektronicznymi do sterowania
3 | Plytka sterownicza Obejmuje uktady elektroniczne systemu sterowania do obstugi urzadzenia
4 | Filtr powietrza wywiewanego Filtruje przeptyw powietrza z pomieszczenia
5 | Nagrzewnica wstepna Podgrzewa powietrze zewnetrzne, gdy grozi zamarzniecie wymiennika ciepta
6 | Wymiennik ciepta Zapewnia transfer ciepta pomigedzy powietrzem nawiewanym i wywiewanym
7 | Filtr powietrza nawiewanego Filtruje zewnetrzne powietrze dostarczane do pomieszczenia
8 | Czujnik temperatury zewnetrznej Mierzy temperature powietrza na zewnatrz
9 | Czujnik temperatury wewnetrznej Mierzy temperature powietrza w pomieszczeniu
10 | Przepustnica bypassu :lzjg:ss)i/;a Vf;\évriﬁ;rjzszzrézc?zu g;r;zleerrlgl)( ciepta (w wersji 3/1 i 4/0 zawor ten znaj-
11 | Odptyw skroplin Ziacze odptywu skroplin (zestaw dostarczany oddzielnie do urzgdzenia)

12 | Wentylator wywiewny Odprowadza powietrze z pomieszczenia do atmosfery

13 | Wentylator nawiewny Doprowadza $wieze powietrze do pomieszczenia

14 | Modutowe zlacze zespotu wylacznikow X2 Zlac;a przewodu zespotu wytgcznikdw, ewentualnie z sygnalizatorem zabru-
dzenia filtra

15 | Zgcze eBus X1 Ztacze sterowania eBus

16 | Ztgcze X15 Zawiera rozne wejscia i wyjscia do sterowania

17 | Ztgcze X14 Zlaczg nagrzewnicy wt'orr_1ej lub dodatkowej nagrzewnicy wstepnej (dostepne
po zdjeciu pokrywy wyswietlacza)

18 | Przewod zasilania 230 V. Przytacze kabla 230 V

19 Ztacze nagrzewnicy wtornej lub dodatkowej | Przytacze kabla 230V do nagrzewnicy wtdrnej lub dodatkowej nagrzewnicy

nagrzewnicy wstepnej wstepnej
12 Nr art. 30 63 663_201902




WD,' 4. Funkcjonowanie urzadzenia

4.1 Opis

Niniejsze urzadzenie jest dostarczane w stanie gotowym do
podigczenia, a jego dziatanie jest w petni zautomatyzowane.
Powietrze wywiewane z pomieszczenia podgrzewa swieze,
czyste powietrze z zewnatrz. Umozliwia to duze oszczedno-
&ci energii oraz doptyw $wiezego powietrza do wybranych po-
mieszczen.

System sterowania obejmuje cztery tryby wentylacji.

Dla kazdego z nich mozna odpowiednio ustawi¢ wydatek po-
wietrza. System ,constant flow" zapewnia, ze strumienie po-
wietrza nawiewanego i wywiewanego sg state niezaleznie od
strat ciSnienia w instalacji.

4.2 Zasady funkcjonowania bypassu

Standardowo zamontowany bypass w urzadzeniu umozliwia
dostarczanie zewnetrznego Swiezego powietrza, ktore nie
jest podgrzewane przez wymiennik ciepta. W szczegdlnosci
podczas letnich nocy wymagany jest doptyw chtodniejszego
powietrza z zewnatrz. Ciepte powietrze znajdujace sie w po-
mieszczeniach schtadzane jest przez chtodniejsze powietrze

zewnetrzne.

Bypass otwiera i zamyka sie automatycznie, kiedy spetnionych
zostanie kilka warunkéw (patrz tabela ponizej)
Funkcjonowanie bypassu mozna regulowa¢ w pozycji 5, 6 oraz
7 menu ustawien (patrz rozdziat 13).

Zasady funkcjonowania przepustnicy bypassu

Otwarta przepustnica - Temperatura na zewnatrz przekracza 7°C oraz
bypassu - temperatura na zewnatrz jest nizsza niz temperatura wewnatrz pomieszczenia oraz

- temperatura w pomieszczeniu jest wyzsza niz warto$¢ ustawiona w parametrze w pkt. 5 w menu
ustawien (standardowo ustawiona na 22°C).

mie 20°C (22,0°C minus 2,0°C).

Przepustnica bypassu - Temperatura na zewnatrz jest nizsza niz 7°C lub
zamknigta - temperatura na zewnatrz jest wyzsza niz temperatura wewngtrz pomieszczenia lub

- temperatura w pomieszczeniu jest nizsza niz wartos¢ ustawiona w pkt. 5 w menu ustawiett minus
temperatura ustawiona przy histerezie (pkt. 6); temperatura ta ustawiona jest fabrycznie na pozio-

4.3 Zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe

Urzadzenie wyposazone jest w inteligentny system ochrony
przeciwzamrozeniowe;.

Opis funkcjonowania: Po wigczeniu systemu ochrony przeciw-
zamrozeniowej (przy temperaturze na zewnatrz wynoszgcej
<-1.5° C), nagrzewnica wstepna zostanie aktywowana do pracy
w trybie ciggtym, jak tylko wymiennik ciepta zacznie zamrazadé.

Czujniki ci$nienia wykrywajg dziatanie mrozu.

Wentylator nawiewny i wywiewny kontynuujg prace przy te;
samej ilosci powietrza. Jesli wydajno$é nagrzewania wstepne-
go nie jest wystarczajgca do rozmrozenia, to zmniejszone lub
odfgczone zostanie napiecie wentylatora nawiewnego.

4.4 Wersje

Plytka sterownicza urzgdzenia CWL-300/400 Excellent ma
dwa ztgcza (X14 i X15) , ktdre zapewniajg wiecej opcji podta-
czen do obstugi dodatkowych urzadzen.

9-biegunowe ztgcze X15 jest dostepne, bez koniecznosci
otwierania urzadzenia, z tytu pokrywy wyswietlacza urzadze-
nia.

2-biegunowe ztgcze X14 jest dostepne po zdjeciu pokrywy wy-
Swietlacza. Pokrywa wyswietlacza posiada drugie przytgcze.
Umozliwia ono podigczenie przewodu 230 V, ktéry mozna pod-
taczy¢ do zlgcza X14, prowadzonego na zewnatrz urzadzenia.

Wiecej informacji na temat mozliwosci wykorzystania ztgczy
X14 i X15 znalez¢ mozna w rozdziale podanych w rozdz. 11.1.

X14

Nrart. 30 63 663_201902
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5. Instalacja urzadzenia

5.1 Ogolne informacje na temat instalacji

Instalacja urzadzenia:

1. Ustawienie urzgdzenia (rozdz. 5.2)

2. Podtgczenie odptywu skroplin (rozdz. 5.3)

3. Podfagczenie przewodow (rozdz. 5.4)

4. Podtgczenia elektryczne
Podtgczenie zasilania, zespotu wytgcznikdw oraz
- jesli jest to konieczne - zigczki eBus (rozdz. 5.5)

Instalacja powinna spetnia¢ nastepujace wymogi:

+ Przepisy dotyczace wentylacji mieszkan i budynkéw miesz-
kalnych

+ Zasady bezpieczenstwa dla instalacji o niskim napieciu

* Przepisy dotyczace przytgczania kanalizacji wewnetrznej w
mieszkaniach i budynkach mieszkalnych,

« Ewentualne przepisy uzupetniajgce lokalnych zaktadow
energetycznych

* Instrukcja montazu, obstugi i konserwaciji
CWL -300-400 Excellent

5.2 Ustawienie urzadzenia

Urzadzenie CWL-300/400 Excellent moze by¢ bezposrednio
zawieszone na $cianie za pomocg dostarczonych wsporni-
kéw. W celu zapobiezenia wibracjom, urzgdzenie musi by¢
zamontowane na litej $cianie o masie minimalnej 200 kg/m?.
Nie nalezy montowac urzadzenia na $cianie gipsowej lub na
metalowej Scianie szkieletowej! W takich przypadkach nalezy
zapewni¢ podwdjne panele lub dodatkowe stojaki. Na zamé-
wienie dostarczany jest wspornik montazowy do mocowania
na podiodze.

Nalezy takze uwzgledni¢ nastepujgce wymagania:

+ Urzadzenie powinno zosta¢ wypoziomowane.

+ Pomieszczenie montazowe musi zapewnia¢ odpowiedni od-
ptyw skroplin (syfon oraz nachylenie do obstugi skroplin).

» Temperatura w pomieszczeniu instalacyjnym musi wynosic¢
co najmniej 10 °C.

» Zapewni¢ wolng przestrzen, przynajmniej 70 cm, przed
urzgdzeniem oraz 1,8 m nad nim, w celu umozliwienia wy-
miany filtréw oraz wykonania czynno$ci konserwacyjnych.
1,8 m.

+ Zapewni¢ wolng przestrzeh o wielkosci przynajmniej 20 cm
nad wyswietlaczem, aby umozliwi¢ swobodny demontaz
jego pokrywy.

5.3 Podtaczenie odplywu skroplin

Odptyw skroplin w urzadzeniu CWL-300/400 Excellent jest
podtgczany przez dolny panel. Skropliny muszg by¢ odpro-
wadzane przez rure spustowg podtgczong do kanalizacji we-
wnetrznej.

Odptyw skroplin jest dostarczany oddzielnie i instalator musi
wkreci¢ go w spdd urzgdzenia. Ztacze odptywu skroplin ma ze-
wnetrzng $rednice przytgczeniowg wynoszacg 32 mm.

Kanat odptywu skroplin mozna do niego przyklei¢, ewentual-
nie przy wykorzystaniu kwadratowego kolana. Instalator moze
przyklei¢ odptyw skroplin w dowolnym potozeniu w dolnej cze-
§ci urzadzenia. Spust musi odprowadza¢ wode ponizej jej po-
ziomu do separatora w ksztatcie litery U.

Przed potgczeniem odptywu skroplin do urzadzenia nalezy
wla¢ wode do syfonu lub separatora w ksztalcie litery U.

JoeorTeo |

WUIF

\_1% L
\—[Z+acze $rubowe ]
N§ E—

Klejone ztgcze
@32 mm

J
min.60 mm

5.4 Podiaczenie przewodow

Przew6d wywiewu powietrza nie musi by¢ wyposazony w prze-
pustnice regulacyjna, poniewaz urzgdzenie samodzielnie kon-
troluje wydatek powietrza.

Aby zapobiec kondensacji na zewnatrz przewodu nawiewnego
oraz przewodu wywiewnego urzgdzenia CWL-300/400 Excel-
lent, przewody te muszg by¢ zaizolowane do samego urzadze-
nia. Jesli stosowane sg syntetyczne rury (EPE), to dodatkowa
izolacja nie jest konieczna.

Aby zapewni¢ optymalne wytlumienie hatasu, zaleca si¢
zastosowanie ttumikow akustycznych o diugosci 1,5 m
pomiedzy urzadzeniem oraz przewodami wchodzacymi i
wychodzacymi z pomieszczenia mieszkalnego.

Nalezy zwroci¢ uwage na hatas powodowany i przenoszony
przez instalacje. Powstawaniu hatasu mozna zapobiec po-
przez rozgatezienie przewodow prowadzacych do zaworow. W
razie koniecznosci przewody czesci nawiewne;j instalacji mu-
szg by¢ izolowane, np. gdy sg one montowane poza izolowang
przestrzenig.

Najlepiej stosowaé zintegrowane przewody, generujgce naj-
mniejsze opory przeptywu. Zostaty one specjalnie zaprojekto-
wane i charakteryzujg sie niskim oporem przeptywu.

System CWL-400wymaga zastosowania przewoddw o $rednicy
180 mm, a do CWL-300wystarczy przewdd o srednicy 160 mm.

14
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5. Instalacja urzadzenia

@

A = minimalna wysokos¢ > 60 mm

AN W

©

Urzadzenie CWL-300/400 Excellent
lewe 2/2 (wypoziomowane)
Preferowane potozenie czerpni
powietrza nawiewanego

Nawiew powietrza (opcjonalnie)
Odpowietrznik $cieku

Preferowana lokalizacja czerpni;
zastosowac izolowang czerpnie
dachowg

Syntetyczny przewod wentylacyjny
HR WTW

Odptyw skroplin

Ttumik akustyczny

Przewody z i do pomieszczenia
mieszkalnego

Uwaga: W zadnym wypadku odptyw kon-

densatu nie moze by¢ podtgczo-
ny do rury kanalizacyjne;j!

» Doprowadzenie powietrza z zewnatrz nalezy zapewnic¢ od + Lokalizacje czerpni powietrza oraz odpowietrznika kanaliza-

zacienionej/chtodnej strony budynku, najlepiej z elewac;ji lub

spod zadaszenia.

Nosci.

cji nalezy dobrac tak, aby zredukowaé wszelkie niedogod-

+ Zamontowac przewodd wywiewny, aby uniemozliwi¢ wykrop- + Usytuowanie anemostatéw nawiewnych powinno zapobie-
gac ich zabrudzeniu oraz powstawaniu przeciggow.

lenie na jego powierzchni.

» Maksymalny dopuszczalny opdr instalacji to 150 Pa przy
maksymalnej wydajnosci wentylacji. Jesli opor jest wyzszy,

maksymalna wydajnos$¢ ulegnie zmniejszeniu.

drzwiami 2 cm.

Zamontowa¢ odpowiednie otwory wentylacyjne - szczelina pod

Nrart. 30 63 663_201902
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5. Instalacja urzadzenia

5.5 Podlaczenie podzespotow elektrycznych

5.5.1 Podiaczenie wtyczki zasilania

Urzadzenie mozna podtgczy¢ za pomocag wtyczki do tatwo do-
stepnego uziemionego $ciennego gniazdka zasilania. Instala-
cja elektryczna musi by¢ zgodna z wymogami lokalnego zakia-
du energetycznego.

Nalezy takze uwzgledni¢ podiaczenie nagrzewnicy wstep-
nej o mocy 1000 W.

Ostrzezenie

Wentylatory oraz ptytka sterownicza sg pod

wysokim napieciem. Przed wykonaniem ja-
A kichkolwiek prac na urzgdzeniu nalezy odig-

czy¢ od niego zasilanie wyciggajac wtyczke

z gniazdka.

5.5.2 Podlaczenie zespotu wytgcznikow

Zespot wylacznikdw (niedostarczony z urzadzeniem) jest
podtgczony do modulowego ztgcza typu RJ12 (ztgcze X2)
umieszczonego z tytu pokrywy wyswietlacza urzgdzenia.

+ Zastosowanie sterownika 4-biegowego z sygnalizacjg
stanu filtra we wszystkich przypadkach wymaga uzycia
wtyczki RJ12 w potgczeniu z 6-rdzeniowym przewodem
modutowym.

Przyktady sposobdw podigczenia zespotu wylgcznikow
znajdujg sie na schematach w rodz. 11.2.1 do 11.2.4.

Inne opcje obejmujg bezprzewodowe zdalne sterowanie lub
kombinacje zespotdw sterownikdw.

Przy pomocy przefgcznika czteropozycyjnego mozna réwniez
uruchomic¢ 30-minutowe ustawienie ,turbo” poprzez ustawienie
przetgcznika na krocej niz 2 sekundy w pozycji 3, a nastepnie
natychmiastowe przetgczenie go z powrotem do pozycji 1 lub
2. Ustawienie ,turbo” mozna wyfgczyé poprzez ustawienie
przetgcznika na dfuzej niz 2 sekundy w pozycji 3 lub ustawienie
go w pozycji ,nieobecnosc” (&5) .

5.5.3 Przylaczenie ztacza eBus

CWL-300/400 Excellent pracuje przy wykorzystaniu protokotu
eBus.

Potgczenie eBus mozna wykona¢ za pomocg 2-biegunowego
zlgcza X1 umieszczonego z tytu pokrywy wyswietlacza.

Protokét eBus mozna przyktadowo uzy¢ do potgczenia (ste-
rowanie kaskadowe) réznych urzadzen (patrz rozdz. 11.3).
Poniewaz biegunowo$¢ jest bardzo wazna w tego typu pota-
czeniach, nalezy zawsze podtgczac ztagcza X1-1 do X1-1 oraz
zlgcza X1-2 do X1-2. W przypadku zamiany tych pofaczen,
urzadzenie nie bedzie poprawnie dziatac!

Urzgdzenie CWL

Requlacja zegara BM-2 (eBus): %

e program dzienny 1
program tygodniowy

o Z interfejsem eBus (urzadzenie gtow-
ne - Master)

o Ustawianie wydatkéw powietrza T

e Zmiana parametréw urzadzenia

2
[2-rdzeniowy przewod J T [
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6. Informacje na wyswietlaczu

6.1 Ogoline informacje o panelu sterowania

Na ekranie LCD wys$wietlany jest biezacy stan roboczy urza-
dzenia. Jest on wyposazony w cztery przyciski sterowania stu-
zace do wyswietlania i modyfikacji ustawien programu jednostki
sterowniczej.

Po wigczeniu zasilania CWL-300/400 Excellent, na ekranie przez
2 sekundy wy$wietlane sg wszystkie symbole oraz na 60 sekund
wigczone zostanie niebieskie podswietlenie (backlight).

Po nacisnieciu jednego z przyciskdw sterowania, pod$wietle-
nie ekranu aktywuje sie na 30 sekund.

Jesli uzytkownik nie nacisnie zadnych przyciskéw lub w urzg-
dzeniu nie wystapig zadne btedy (np. btagd blokady), na ekranie
wyswietlany zostanie tryb roboczy (patrz rozdz. 6.2).

Po nacisénieciu przycisku ,Menu", za pomoca przyciskéw ,+"
lub ,-" mozna wybraé jedno z trzech ponizszych menu, a mia-
nowicie:

* Menu ustawien (SET); patrz r0zdz.6.3.
* Menu odczytéw (READ); patrz rozdz.6.4.
* Menu serwisowe (SERV); patrz rozdz. 6.5

Nacisnag¢ przycisk ,R", aby wyj$¢ z dowolnego menu i powrécié
do trybu roboczego.

Szybko nacisng¢ przycisk ,R" (przytrzymaé go krécej niz 5
sekund), aby wtgczy¢ pod$wietlenie ekranu bez wykonywania
zadnych zmian w menu.

BEEBBEF 100

‘SS‘E s°C Pa
ga.HAEA 7;
}

A = wyswietlacz
B =4 przyciski
C = zigcze serwisowe

®®

A A

iy

B

C

Przycisk | Funkcja

Menu

Aktywacja menu ustawien; przejscie do kolejnej pozycji podmenu; potwierdzenie zmiany wartosci

(nacisnac i przytrzymac przez 5 sekund)

Przewijanie; zmiana warto$ci; aktywacja/dezaktywacja trybu roboczego urzgdzenia CWL-300/400 Excellent

+ Przewijanie; zmiana wartosci

kasowanie historii btedow

Powrét do poprzedniej pozycji menu; anulowanie zmiany wartosci; reset filtra (nacisng¢ i przytrzymac przez 5 sekund);

Nrart. 30 63 663_201902
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6. Informacje na wyswietlaczu

6.2 Tryb roboczy

W trybie roboczym na ekranie mogg by¢ wyswietlane jedno-
czednie 4 rézne informacje/wartosci.

1 = Status wentylatora - symbol pokazujgcy podtgczone urza-

2=
3=

4 =

dzenia (patrz rozdz. 6.2.1)
Wydatek powietrza (patrz rozdz. 6.2.2)

Tekst komunikatu, np. komunikat o stanie filtra, aktywacja
styku zewnetrznego przetacznika itd. (patrz rozdz.6.2.3)

Symbol btedu/awarii (patrz rozdz.8.1 oraz rozdz. 8.2)

6.2.1 Tryb wentylatoréw

Na tej czesci ekranu wy$wietlany jest symbol wentylatora
wraz z odpowiednig cyfra.

Symbol ten jest wyswietlany podczas pracy wentylatoréw
nawiewnych i wywiewnych, a znika z ekranu, gdy wentyla-
tory sg wytgczone.

Cyfra przy symbolu wentylatora pokazuje jego tryb; w po-
nizszej tabeli znajduje sie legenda wyjasniajgca poszcze-
gébine symbole.

O @ © ®

Tryb w'en_tylatora Opis
na wyswietlaczu
5 Wentylatory nawiewne i wywiewne sg ustawione na 50 m¥h lub sg wytgczone.
Sytuacja ta jest uzalezniona od ustawien w pierwszej pozycii (patrz rozdziat 13).
4 Wentylatory nawiewne i wywiewne dziatajg na 1 biegu sterownika.
> Wydatek powietrza zalezy od ustawienia parametru 2 (patrz rozdziat 13).
L Wentylatory nawiewne i wywiewne dziatajg na 2 biegu sterownika.
> Wydatek powietrza zalezy od ustawienia parametru 3 (patrz rozdziat 13).
@5 Wentylatory nawiewne i wywiewne dziatajg na 3 biegu sterownika.
b Wydatek powietrza zalezy od ustawienia parametru 4 (patrz rozdziat 13).
Urzgdzenie CWL-300/400 Excellent jest potgczone za pomoca ztgcza eBus.
Wentylatory nawiewne i wywiewne urzgdzenia CWL-300/400 Excellent dziatajg w trybie wentylacji ,gtow-
%o nego urzadzenia CWL-300/400; (Master). Ekran pokazuje tez (tylko w przypadku potaczenia kaskadowe-
go) numer ,podporzgdkowanego urzadzenia CWL-300/400 (Slave)
Wydatek powietrza zalezy od ustawienia parametréw ,gtéwnego urzadzenia" (Master) - CWL-300/400

6.2.2 Wyswietlanie wydatku powietrza

Tu wyswietlany jest ustawiony wydatek powietrza wentyla-
tora doprowadzajgcego lub odprowadzajacego powietrze.
Jesli natezenie przeptywu powietrza w obu tych wentylato-
rach rézni sie od siebie - np. przy zastosowaniu ztgcza ze-
wnetrznego sterownika - zawsze pokazywana jest wyzsza
warto$é przeptywu.

Jesli urzadzenie zostanie wytgczone przy uzyciu oprogra-
mowania, w tym miejscu na ekranie pojawia si¢ komunikat
SOFF" (Wyt.).

© 0o e

I
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WD,' 6. Informacje na wyswietlaczu

6.2.3 Teksty komunikatow w trybie roboczym

Na tej czesci ekranu moze zostaé wyswietlony tekst komu-
nikatu. Komunikat ,Filter" (Filtr) ma zawsze pierwszenstwo
przed innymi komunikatami.

W trybie roboczym na ekranie mogg zosta¢ wyswietlone
nastepujgce komunikaty:

|
@O0 O®

Tekst komuni-

katu Opis
na wyswietlaczu
FILTR Jesli na ekranie wy$wietlony

zostanie komunikat "FILTR" (FIL-

TER), to nalezy wyczy$ci¢ lub wy-
mienic filtr (szczegdtowe informa-
cje znalezé mozna w rozdz. 9.1.

S0 . ©®

Slave 1, Slave W przypadku potgczonych urza-
2 itd. dzen, komunikat okresla dane
urzadzenie, tzn. od Slave 1 (urza-
dzenie podporzgdkowane 1) do
Slave 9 (szczegdtowe informacje
znalez¢ mozna w rrozdz. 11.3).
Na urzadzeniu gtéwnym (Master)
wys$wietlany jest normalny tryb
wentylatora.

@O agg- ®®

Urzgdzenie gtéwne - Master

50 O ®

Urzadzenie podporzgdkowane - Slave

EWT (GWC) Jesli na ekranie wy$wietlony zo-
stanie tekst "EWT", to oznacza to,
ze aktywny jest gruntowy wymien-
nik ciepta GWC.

Szczegdtowe informacje znalezé
mozna réwniez w rozdz. 11.6

N
2 apn - O ®
RS

CN1 lub CN2 Jesli na ekranie wyswietlony
zostanie komunikat CN1 lub
CN2, aktywne jest jedno z wejs¢
przetacznika zewnetrznego (patrz
rowniez rozdz. 11.7).

© ®®
204 -

V1 lub V2 Jesli na ekranie wyswietlony
zostanie komunikat V1 lub V2,
aktywne jest jedno z zewnetrznych
wejsc 0 - 10 V - patrz rowniez
rozdz. 11.8.

Nrart. 30 63 663_201902
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6. Informacje na wyswietlaczu

6.3 Menu ustawien

W celu zapewnienia optymalnej pracy urzadzenia, ustawione
wartosci mozna modyfikowa¢ w menu ustawien, aby dostoso-
waé urzadzenie do danego stanu instalacji - w rozdziale 13
podana jest lista ustawianych wartosci.

Niektdre ustawiane warto$ci, np. wydatek powietrza, sg przed-
stawione w danych projektowych.

Modyfikacja ustawien w Menu ustawien:

1. W trybie roboczym nacisngé¢ przycisk MENU.

@ we o ann e @ ®

®®

2. Nacisng¢ przycisk MENU w celu aktywacji menu usta-
wien.

DO F .- OB®

Menu ustawien jest aktywne

2 X

3. Za pomocg przyciskéw ,+" lub ,-" wybra¢ warto$¢, ktora
ma zosta¢ zmieniona.

°5 Fap-

," M ; Ustawienie
wartosci
‘ / -
& s, Numer pozycji
r “|ustawiania
~J L.
wartosci

Wybor zmienianej wartosci.

4 Nacisng¢ przycisk Menu i wybraé pozgdang warto$c.

& O e © ®

/1\\

5. Zmieni¢ za pomoca przyciskdéw "-" oraz "+" odpowiednig

wartosé.
SETNVT7,
S0 —
O 5 Bl Q@
/ AR
eyt
1
/ f
\ /J
7
/7
~J/

Zapisa¢ zmieniong warto$¢

5ET
) O & ga5 .

O ®

Zapisac¢ zmieniong warto$c

Nie zapisywaé zmienionej wartosci

Nie zapisywac zmienionej wartosci
1x
7 W celu zmiany innych wartosci powtdrzy¢ kroki od 3 do 6.

Aby nie zmienia¢ juz innych warto$ci i powréci¢ do ekranu
trybu roboczego, nalezy nacisngé przycisk ,R".

O | gas . ©

Powrdét do trybu roboczego
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6. Informacje na wyswietlaczu

6.4. Menu odczytow

Menu odczytéw mozna wykorzysta¢ do wyswietlenia ré6znych
biezgcych warto$ci przekazywanych przez czujniki w celu
otrzymania wigkszej liczby danych na temat dziatania urzadze-
nia. W menu odczytéw nie mozna zmienia¢ wartosci ustawien.
Ponizej opisana jest procedura wyswietlania menu odczytow:

1. W trybie roboczym nacisng¢ przycisk MENU. Na ekranie
wy$wietlone zostanie menu ustawien.

© @ 200 = ®®

tryb roboczy

Q0 " ©O®

menu ustawien

2. Zapomocg przyciskow ,*" lub ,-" mozna przej$¢ do menu
odczytow.

pome~, 1

3. Aktywuj menu odczytow.

O L2’ ©®
.3

»

Numer pozycji odczytu

Numer pozycji wartosci od-
czytu wyjasnienia znajdujg
sie w tabeli ponizej

4. Za pomoca przyciskow ,*+" lub ,-" przewija¢ wyswietione
menu odczytow.

0p [ u" Q@
-

Vi
/

Y (
J

d

4

~J

r~

5 Dwukrotnie nacisngé ,R", aby powréci¢ do trybu roboczego.
Jesli przez 5 minut nie zostanie nacisniety zaden przycisk,
urzadzenie automatycznie powraca do trybu roboczego.

© = 200 ®

\/ f tryb roboczy

{ // menu odczytow
S 2x

Numer pozycji odczytu | Opis wartosci odczytu Jednostka
01 Biezaca temperatura w pomieszczeniu mieszkalnym °C
02 Biezaca temperatura zewnetrzna pokazywana przez czujnik °C
03 Stan bypassu (ON [Wt.] = bypass otwarty, OFF [Wyt.] = bypass zamkniety
04 Stan ochrony przeciwzamrozeniowej (ON [Wt.] = ochrona aktywna,
OFF [Whyt.] = ochrona nieaktywna)

05 Biezace cisnienie w przewodzie nawiewnym Pa
06 Biezace cisnienie w przewodzie wywiewnym Pa
07 Biezgcy wydatek powietrza przez wentylator nawiewny. m?h
08 Biezacy wydatek powietrza przez wentylator wywiewny. m?/h
09 Biezgca wilgotnos¢ wzgledna %

Nrart. 30 63 663_201902
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6. Informacje na wyswietlaczu

6.5 Menu serwisowe

Menu serwisowe pokazuje 10 najnowszych komunikatéw o
btedach.

W przypadku btedu blokady, menu ustawien i odczytéw s3
zablokowane i uzytkownik ma dostep tylko do menu serwiso-
wego; nacidniecie przycisku ,menu" powoduje bezposrednie
otwarcie menu serwisowego.

Ponizej opisana jest procedura wyswietlania menu serwiso-
wego:

1. W trybie roboczym nacisng¢ przycisk MENU. Na ekranie
wy$wietlone jest menu ustawien.

© pe 200 = ®®

tryb roboczy

‘ZF O®
menu ustawien

2. Zapomoca przyciskéw ,+" lub ,-" przej$¢ do menu serwi-
sowego

57 1qe
/ ya
/4

v e /

s ’{

J  Menu serwisowe
7
7/

~J/

r~

3. Aktywowa¢ menu serwisowe.

SERV
A N

Nr komunikatu o bfedzie

©®

Kod bfedu; patrz

w rozdz. 8.1i8.2

wyjasnienia dot. btedow

4  Za pomocy przyciskow ,*" oraz ,-" mozna przewija¢ ko-
munikaty w menu serwisowym.

@ %@

parants ~/ {

J

Y

4

~J/

/\, ’\“

- WySwietlanie: brak btedéw

Ohree |O®

- Biezacy komunikat o btedzie (symbol klucza na
ekranie)

SERV %
O nemg  ®®

- Usuniety komunikat o btedzie (brak klucza na ekra-

nie).
© ®®

5 Dwukrotnie nacisngé ,R", aby powréci¢ do trybu roboczego.
Jesli przez 5 minut nie zostanie nacisniety zaden przycisk,
urzadzenie automatycznie powraca do trybu roboczego.

SO ko] ©

tryb roboczy

2 X

Wszystkie komunikaty o btedach mozna skasowa¢ naciskajac
i przytrzymujac przez 5 sekund przycisk ,R" w menu serwiso-
wym; jest to mozliwe tylko, gdy w systemie nie ma aktywnego
btedu!
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WD,' 7. Uruchomienie urzadzenia

7.1 Wiaczanie i wytaczanie urzadzenia

Istniejg dwie metody wigczania lub wytgczania urzgdzenia:

- Wiaczanie lub wytgczanie poprzez podtgczenie lub odtgczenie wtyczki zasilania
- Wiaczanie lub wytgczanie poprzez oprogramowanie na ekranie urzadzenia.

Wiaczanie: Wytaczenie:

+ Podtgczy¢ zasilanie; +  Wyigczenie poprzez oprogramowanie:
Podtgczy¢ wtyczke zasilania 230 V do ukfadu elektryczne- Nacisna¢ i przez 5 sekund przytrzymac przycisk ,-", aby wy-
go. tgczyé urzadzenie przez oprogramowanie. Na ekranie wy-

Swietlony zostanie komunikat ,OFF" (Wyt.).

P OO0k wlO®

ﬂ®®

Wszystkie symbole sg wySwietlane przez 2 sekundy.

2 sek.

> 5 sek.

Wersja oprogramowania jest wyswietlana przez 2 sekundy.

+ Wylgczanie zasilania:
S giai Wyciggna¢ wtyczke zasilania 230 V z gniazdka zasilania;
@ - @ ® 2 sek. napiecie jest odtgczone od urzgdzenia.

Informacje nie sg wyswietlane na ekranie.

Po wykonaniu powyzszych czynnos$ci, urzgdzenie CWL-

300/400 Excellent bedzie pracowac w trybie ustawionym na

sterowniku. Je$li nie jest on podigczony, urzadzenie zawsze )%
dziata w trybie 1.

 mnd ©®
Ok -

+ Wigczenie poprzez oprogramowanie:
Jesli CWL-300/400 Excellent zostat wytgczony poprzez @ I: @ ®

oprogramowanie, to na ekranie wyswietlony jest tekst "OFF"

(VWyt.).
@ @ ® Ostrzezenie - .
Przed wykonaniem jakichkolwiek prac na urza-
dzeniu zawsze nalezy odtgczyC napiecie wyta-
Urzadzenie mozna wiaczyé naciskajac i przez 5 sekund Czajac je poprzez oprogramowanie oraz wycig-
przytrzymujac przycisk ,-". gajgc wtyczke zasilania z gniazdka.

B ©®©®
ﬂ 100 -

> 5 sec.
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7. Uruchomienie urzadzenia

7.2 Ustawianie ilosci powietrza

Urzadzenie CWL-300/400 Excellent jest dostarczane z fabrycz-
nie ustawionym wydatkiem powietrza dla CWL-300 Excellent
odpowiednio na warto$¢ 50, 100, 150 i 225 m%h , a dla CWL-
400 Excellent odpowiednio na wartos¢ 50, 100, 200 i 300 m¥/h.
Dziatanie oraz zuzycie energii przez urzgdzenie CWL-300/400
Excellent zalezy od strat ci$nienia w uktadzie przewoddw oraz
od oporu filtrow.

Wazne:

Biegs:  jest 0 lub 50 m3h

Bieg 1:  ustawienie zawsze musi by¢ nizsze niz dla biegu 2;

Bieg 2:  ustawienie zawsze musi by¢ nizsze niz dla biegu 3;

Bieg3:  CWL-300 - regulacja w zakresie 50 - 300 m%h
CWL-300 - regulacja w zakresie 50 - 400 m3/h

Jesli warunki te nie zostang spetnione, automatycznie zostanie
ustawiony wydatek powietrza na wyzszym biegu.

Mozna takze zmieniac ilos¢ powietrza w menu ustawien (patrz
rodz. 6.3).

7.3 Inne ustawienia wykonywane przez instalatora

Mozliwa jest zmiana réwniez innych ustawien urzgdzenia
CWL-300/400 Excellent. Informacje na ten temat znalez¢ moz-
na w rozdz. 6.3.

7.4. Ustawienia fabryczne

Wszystkie ustawienia mozna jednocze$nie zresetowaé do
ustawien fabrycznych.

W takim przypadku wszystkie zmienione ustawienia powro-
cg do wartosci ustawionych fabrycznie w urzadzeniu CWL-
300/400 Excellent, a z menu serwisowego skasowane zostang
wszystkie kody komunikatow/bteddw.

Nie resetowane sg przy tym komunikaty bteddw filtra.

”’ g @

> 10 sek. jednocze$nie
przycisngé

- o ®

% RPM

ES

widoczny przez 3 sek.

(YRR

tryb roboczy
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8. Btedy w pracy urzadzenia

8.1. Analiza btedow

Jak tylko system sterowania urzgdzeniem wykryje btad, na
ekranie ukazuje sie symbol klucza, ewentualnie z kodem da-
nego btedu.

Urzgdzenie rozrdznia btedy, przy ktérych jego praca jest kon-
tynuowana (ograniczenie) oraz powazne btedy (blokada), przy
ktérych oba wentylatory sg wytgczone.

W przypadku btedu blokady, menu ustawien i odczytéw sg wy-
tgczane, a uzytkownik ma tylko dostep do menu serwisowego.

Urzgdzenie pozostaje w trybie btedu do chwili rozwigzania da-
nego problemu. Nastepnie wykonuje ono automatyczny reset
(Auto reset) i na ekranie ponownie wy$wietlany jest tryb robo-
czy.

y
o © ®

Wentylatory sg sterowane na podstawie wartosci uzyskiwa-
nych z czujnikdw cisnienia zamontowanych na ptytce sterow-
niczej. Dwa weze ci$nieniowe obstugujace kazdy wentylator
prowadzg do plytki sterowniczej. Jesli nie zostang one podta-
czone w opisany sposob, sg one nieszczelne lub zablokowane,
uzyskany zostanie btedny odczyt cisnienia i poprawna kontro-
la wentylatoréw nie jest mozliwa. W przypadku watpliwosci w
zakresie dziatania urzadzenia nalezy sprawdzi¢ podtgczenie
przewodow cisnieniowych.

Btad E999

Jesli zaraz po uruchomieniu urzgdzenia na ekranie pojawi sie
komunikat E999, oznacza to, ze zamontowana ptytka sterow-
nicza nie jest odpowiednia dla danego urzgdzenia lub mikro-
przetgczniki na tablicy sterowania zostaty btednie ustawione.
Lokalizacja mikroprzetgcznikdw na ptytce jest opisana w rozdz.
10.2, pozycja M.

W takim przypadku nalezy sprawdzi¢, czy mikroprzetgczniki
na plytce sterowania zostaty ustawione w sposdb pokazany
na rysunku przedstawiajgcym ich ustawienia. Jesli zostaty one
ustawione poprawnie, a na ekranie wcigz wyswietlany jest ko-
munikat E999, nalezy wymieni¢ tablice sterowania na inng ta-
blice odpowiedniego typu.

@O | g993 | ©®

CWL-300 Exc. - CWL-300 Exc. .
4/0 - 2/2 & 3/1 -
| I | |
| | | I
[ | [ |

ON ON
CWL-400 Exc. o CWL-400 Exc. -
4/0 — 2/2 & 3/1 .
| I B
[ | [ |
[ | [ |

ON ON

8.2 Wyswietlane kody

Btad nie powodujacy blokady

Jesli urzgdzenie sygnalizuje btad nie powodujgcy blokady, to
moze jeszcze ono (w ograniczony sposob) dziataé. Na wyswie-
tlaczu pojawia sie symbol btedu (klucz).

Btad powodujacy blokade

Jesli urzadzenie sygnalizuje blokade, to urzadzenie przerywa
prace. Na (stale oswietlonym) ekranie jest wyswietlany symbol
btedu (klucza) razem z kodem btedu. Miga czerwona dioda na
sterowniku (jesli jest on w nig wyposazony). W celu usuniecia
tego btedu nalezy skontaktowac sie z instalatorem. Btedu blo-
kady nie mozna usung¢ odtgczajgc urzadzenie od zasilania -
najpierw nalezy usung¢ jego przyczyne.

OF gl ©®

@O g |O®

3
L P
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8. Btedy w pracy urzadzenia

Kod btedu | Powéd Reakcja urzadzenia Reakcja instalatora
E100 . C
Awaria czujnika ciSnienia | _ Urzadzenie przechodzi w tryb statej + Odtgczy¢ zasilanie od urzadzenia.
wentylatora nawiewnego. kontroli obr./mi . S dzié dv cigni
(blad nie powo- | Czerwone przewody Ci- ontroli obr./min. . prawdzi¢ czerwone przewody cisnie-
duocy blokadv) | Snieniowe zablokowane | Nagrzewnica wstepna wigcza sie przy niowe (oraz rury cisnieniowe) pod katem
ujacy blokady) lub pozginane temperaturze na zewnatrz ponizej 0°C zabrudzenia, zgie¢ lub uszkodzen
E101 | Awaria czujnika cisnienia | _ Urzadzenie przechodzi w tryb statej + Odtaczy¢ zasilanie od urzgdzenia.
wentylatora wywiewnego. |y o niroji obr. /min + Sprawdzi¢ niebieski dy ciéni
Niebieskie przewody ci- r./min. _ prawdzi¢ niebieskie przewody cisnie-
(blad nie powo- | énieniowe zablokowane |- Nagrzewnica wstepna wigcza sie przy niowe (oraz rury ci$nieniowe) pod katem
dujacy blokady) | |ub pozginane temperaturze na zewnatrz ponizej 0°C zabrudzenia, zgie¢ lub uszkodzen
- Brak ot .
E103 oyt risa wartospragu s io- | Q3¢ zastanio odurzadzenia,
(blad nie powo- | Awaria bypassu. kowy btednie podtgczony lub wadliwy; praw przy’a : i
o - wego; wymieni¢ okablowanie lub silnik
dujacy blokady) zbyt wysoka wartos¢ pradu — zwarcie krokowy,
w okablowaniu lub w silniku krokowym) .
- Oba wentylatory wylgczaja sie. + Odtgczy¢ zasilanie od urzadzenia.
E104 Awaria wentviatora wv- Nagrzewnica wstepna wytacza sie. + Wymieni¢ wentylator wywiewny.
(btad powoduja- | y y IW razie koniecznosci: Nagrzewnica + Podlaczy¢ zasilanie do urzadzenia; btad
cy blokade) wiewnego. wtdrna wytgcza sie. zostanie zresetowany automatycznie
- Ponowne uruchomienie co 5 minut. + Sprawdzi¢ okablowanie.
E105 - Oba wentylatory wytgczajq sig. + Odtgczy¢ zasilanie od urzadzenia.
Awaria wentvlatora na- Nagrzewnica wstepna wytgcza sie. +  Wymieni¢ wentylator nawiewny.
(blad powoduja- | wiewnedo y IW razie koniecznosci: Nagrzewnica + Podtgczy¢ zasilanie do urzagdzenia; btad
cy blokade) 90 wtdrna wytgcza sie. zostanie zresetowany automatycznie
- Ponowne uruchomienie co 5 minut. + Sprawdzi¢ okablowanie.
E106 Oba wentylatory wyt ja si + 0 ¢ zasilani i
; - S ylaczajg sie. dtgczy¢ zasilanie od urzgdzenia.
. é;v ag'?eﬁqzué?;ﬁﬁrm'ﬁnge_ Nagrzewnica wstepna wytgcza sie. +  Wymieni¢ czujnik temperatury.
(b*’cllotli F;OLVO)dUJa- wn%trz P € Bypass zamyka sie i zostaje zablokowa- |« Podtgczy¢ zasilanie do urzadzenia; btad
Cy blokadg ' ny. zostanie zresetowany automatycznie
E107 o . ,
Awaria czujnika mierzace- | _ . : _|+ Odtgczy¢ zasilanie od urzadzenia.
(btad nie powo- | g0 temperature powietrza E ypass zamyka sig i zostaje zablokowa- |, Wymieni¢ czujnik mierzacy temperature
dujacy blokady) | wywiewanego. Y. wewnetrzna.

E108 Jesli zainstalowano: Awa- |- Nagrzewnica wtorna zostaje wytgczona. |, Wymienié czuinik mierzacy temperatur
(blad nie powo- | 1@ czujnika mierzacego |- W razie koniecznosci: Gruntowy wy- ze}\/Nn trzn I acy temp ¢
dujacy blokady) | temperature zewnetrzna. miennik ciepfa zostaje wytgczony. eirzna.

+ Odfaczyc zasilanie elektryczne urzadze-

E100 | . . na. =

Nieprawidtowosci w funk- * Wymienic¢ czujnik CO,; mikroprzetgczniki
(blad nie powo- | CJONOWaniu podtaczonego |- Urzadzenie kontynuuje prace poprawne ustawienie nowy czujnik CO,.
dujacy blokady) | €2ujnika CO, + Ponownie podtgczy¢ zasilanie elektrycz-
ne, komunikat o awarii zostanie skaso-
wany automatycznie.
E111
. Jesli zainstalowano: Awa- : ; + Odtaczy¢ zasilanie od urzadzenia.
(blad nie powo- 32" inika RH (wilgoci) Urzadzenie kontynuuje prace « Wymieni¢ czujnik RH
dujacy blokady)
E999 g
edne ustawienie mikro- |- Urzadzenie nie dziata; rowniez czerwo- |, - o
(blad powoduja- | Przetgcznikow na plytce na dioda btedu na zespole wytgcznikow Ugfgxﬁimzk;ot?zrzr%iggzznékh\;v poprawnym
cy blokade) | Sterowniczej. nie jest aktywowana. P P B
Uwaga!

Jesli tryb 2 sterownika nie dziata poprawnie, to modutowe ztgcze tego zespotu musiato zosta¢ odwrotnie podtgczone.
Odiaczyé jedno potaczenie RJ z zespotem wytgcznikdw i poprawnie zamontowaé nowe ztgcze.

26

Nrart. 30 63 663_201902




W IF

9. Konserwacja

9.1 Czyszczenie filtrow

Czynnosci konserwacyjne wykonywane przez uzytkownika
ograniczajg sie¢ do okresowego czyszczenia lub wymiany fil-
trow. Filtr nalezy wyczysci¢ po ukazaniu sie odpowiedniego
komunikatu na ekranie (,FILTER" [Filtr]) lub gdy na sterowniku
zapali si¢ czerwona dioda z sygnalizacjg stanu filtra.

© Foud © ®

Filtry nalezy wymienia¢ co rok. Urzadzenia nie mozna uzywac
bez zatozonych filtréw.

Czyszczenie lub wymiana filtréw:

1 - Nacisngc¢ i przez 5 sekund przytrzymac przycisk ,-".

- Otworzy¢ drzwi komory filtrow.

Filtr powietrza

wywiewanego

% Filtr powietrza

\ ! /\ nawiewanego

2 Usungc filtry. Zapamieta¢ ustawienie filtrdw (czysta strona
filtréw w kierunku wymiennika ciepta).

3 Wyczyscic filtry.

4 Zamontowac filtry w takim sam sposéb, jak byty zamonto-
wane poprzednio.

5 - Zamkna¢ drzwi komory filtrow.
- Aktywowac urzadzenie naciskajgc i przez 5 sekund przy-
trzymujgc przycisk ,-".

6 Po wyczyszczeniu lub wymianie filtréw nacisngé i przez 5
sekund przytrzymac przycisk ,R", aby zresetowaé sygna-
lizacje stanu filtrdw. Zacznie krétko miga¢ komunikat ,FIL-
TER" (Filtr) na ekranie potwierdzajgc reset filtrow. Takze,
gdy komunikat ,FILTER" (Filtr) nie pojawi si¢ jeszcze na
ekranie, mozna zresetowac filtr; "licznik" zostanie wyzero-
wany.

SFILTERS

TiN

5 sek.

Po zresetowaniu filtréw, komunikat ,FILTER" (Filtr) znika
z ekranu, dioda na zespole wytgcznikdéw gasnie, a ekran
powraca do trybu roboczego.

@ O e agg.] ® ®
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WD,' 9. Konserwacja

9.2 Konserwacja

Czynnosci konserwacyjne wykonywane przez instalatora obej-
mujg czyszczenie wymiennika ciepta oraz wentylatoréw. W za-
leznosci od warunkéw, czynnosci te muszg by¢ wykonywane
mniej wiecej raz na trzy lata.

1. Wytgczy¢ urzgdzenie na panelu sterowania (nacisng¢ i
przez 5 sekund przytrzymac przycisk ,-"; urzadzenie zosta-
nie wylaczone przez oprogramowanie) oraz wytgczy¢ zasi-
lanie. Otworzy¢ drzwi komory filtrow.

2 Usungc filtry.

3 Zdjgé przednig pokrywe

4 Zdemontowaé wymiennik ciepta. Nalezy to zrobi¢ ostroznie,
Zeby nie uszkodzi¢ piankowych czesci urzgdzenia.

5 Wyczysci¢ wymiennik cieptg wodg (maks. 45 °C) ze stan-
dardowym detergentem. Nastepnie wyptuka¢ go cieptg
woda.

6 Zdjg¢ pokrywe wyswietlacza
Uwaga! Najpierw odtgczy¢ ztgcza z tytu pokrywy.

28
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7 Odiaczyé 4 przewody cisnieniowe i 3 ztgcza z plytki.

9. Konserwacja

11 Wyczysci¢ wentylatory miekkg szczotka.
Zabezpieczy¢ ciezkie elementy przed przesunieciem!
8 Wysung¢ zespot wentylatora z urzadzenia.

12 Zamontowa¢ odtgczong czes¢ zespotu wentylatordw i
podtgczy¢ oditgczone przewody cisnieniowe do rurek ci-
$nieniowych.

Zabezpieczy¢ rurki przed zabrudzeniem!

13 Umiesci¢ kompletny zespdt wentylatorow z powrotem w
urzadzeniu.

14 Ponownie podigczy¢ przewody cisnieniowe i przewody

9 Umiesci¢ zespot na ptaskiej powierzchni tak, aby przewody wentylatora do ptytki.

cisnieniowe byty skierowane w gore. Zdemontowac czer-
wone i niebieskie przewody ci$nieniowe, bez czarnego
oznaczenia, z rurek cisnieniowych w zespole wentylatora.
Tak ustawi¢ zespot piankowy, aby jego czes$¢ wyposazona
w przewody ci$nieniowe byta skierowana w dot.

Usungc nieozna-
kowane czerwone i
niebieskie przewody
cisnieniowe.

10 Teraz nalezy ostroznie roztgczy¢ zespdt wentylatoréw, aby

uzyskac dostep do obu wentylatoréw. Uwaga: oba wenty-
latory musza pozosta¢ w dolnej sekcji!

15

16

17

18

19

20

21

22

Naklejka na czujniku cisnienia pokazuje poprawne usta-
wienie przewoddw cisnieniowych.

Naklejka na urzadzeniu pokazuje poprawne potozenie ztg-
czy.

Zamontowac pokrywe wyswietlacza i podtgczy¢ odigczone
zlgcza z tytu pokrywy wyswietlacza.

Umiesci¢ wymiennik ciepta w urzadzeniu.
Zamocowac przednig pokrywe.

Umiesci¢ filtry w urzgdzeniu tak, aby ich czysta strona byta
skierowana do wymiennika.

Zamkng¢ drzwi komory filtrow.
Wiagczy¢ zasilanie.

Wigczy¢ urzadzenie na panelu sterowania (nacisng¢ i
przez 5 sekund przytrzymac przycisk ,-").

Po wyczyszczeniu lub wymianie filtra zresetowac sygnali-
zacje jego stanu naciskajgc i przez 5 sekund przytrzymu-
jac przycisk ,R".

Nrart. 30 63 663_201902
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10. Schematy elektryczne

10.1 Schemat podstawowy
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\Exc. 4/0 Exc. 2/2 & 3/1
Zespot wytgcznikow

Nagrzewnica wstepna
Czujnik temperatury zewnetrznej

Plytka sterownicza

Wentylator nawiewny
Wentylator wywiewny

Panel sterowania

Czujnik temperatury wewnetrznej

Zigcze serwisowe
Bypass (silnik)

Dodatkowe podtaczenia
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C1 =brazowy
C2 = niebieski
C3 = zielony/zotty
C5 = bialy
C6 =przewddnr 1
C7 =przewdd nr2
C10 = zdtty
C11 =zielony

Nie wykorzystany

Zlgcze E-bus (zwrdci¢ uwage na biegunowosc),

(nie przystosowane do napiecia 230 V)

Nagrzewnica wtdrna lub dodatkowa nagrzewnica wstepna
Wyjscie 0+10V

Czujnik nagrzewnicy wtérnej lub czujnik zewnetrzny gruntowego
wymiennika ciepta GWC

Zigcze 24 V

Wejscie 0-10 V (lub styk zwierny)

Styk zwierny (lub wejscie 0-10 V)

Czujnik RH (opcjonalnie)
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WD,' 11. Akcesoria do potaczen elektrycznych

11.1 Przytaczenie zlaczy

Ztacze X1

& Nie przystosowane do napiecia 230 V!

Ztacze eBus X1

Dwubiegunowe ztgcze wkrecane

Ustawione fabrycznie jako zlgcze eBus; (parametr 8 w menu ustawien -

patrz rozdz.11.3). Obstuguje tylko niskie napiecie.

Uwaga! W przypadku zastosowania eBus, nalezy zwréci¢ uwage na
biegunowo$¢ ztgcza.

Ztacze X2

Ztacze modutowe X2 do sterowania obr./min
Ztgcze modutowe typ RJ-12
Obstuguije tylko niskie napiecie.

Ztacze X14 do przylaczenia nagrzewnicy wtérnej lub dodatkowej
nagrzewnicy wstepnej

Dwubiegunowe ztgcze wkrecane (dostepne po zdjeciu pokrywy wyswie-
tlacza). Ztacze to nie jest aktywowane fabrycznie; po zmianie parametru
13 w menu ustawien z ,0" na ,1" (nagrzewnica wstepna), ztgcze to moz-
na wykorzysta¢ do podtgczenia nagrzewnicy wtornej lub dodatkowej na-
grzewnicy wstepnej. Maksymalna moc znamionowa to 1000 W.

Uwaga! Do nagrzewnicy wtornej nalezy podigczy¢ réwniez czujnik

temperatury na X15-7 i X15-8.

Nalezy uzyé zamontowanego dodatkowo dtawika kablowego na po-
krywie wyswietlacza, aby doprowadzi¢ przewod 230 V do nagrzewnicy
wtornej lub dodatkowej wstepne;.

Ziacze X15

123456789
X-15

Ztacze X15 (9-biegunowe) do podiaczania wersji specjalnych

Przytacze |Zastosowanie

1i2 Nr parametru Pozycja 15 = 0: styk zwierny

(= ustawienia fabryczne) (§11.7)

(wejscie 1) |Nr parametru 15=1: wejscie 0 - 10V; X15-1=GND &
15-2=0-10V (patrz rozdz.11.8)

Nr parametru 15 =2: przerwanie kontaktu

Nr parametru 15=3: przelgczenie/bypass otwarty
212 V;bypass zamkniety 0V

Nr parametru 15 =4: przetgczenie / bypass otwarty
20V, bypass zamkniety 212V

3i4 Nr parametru Pozycja 21 = 0: styk zwierny

Nr parametru 21 = 1: wejscie0-10V

(wejscie 2) (= ustawienia fabryczne) (patrz rozdz. 11.8).
Nr parametru 21 = 2:przerwanie kontaktu

Nr parametru 21 = 3: przetgczeniel bypass otwarty=>12 V;

bypass zamknigty 20V
Nr parametru 21 =4: przetagczenie / bypass otwarty=>0V;
bypass zamkniety =12V
5i6 Ztacze 24 V; maks. 4,5 VA (5 = uziemienie, 6 = +)
7i8 Ztacze czujnika nagrzewnicy wtornej lub czujnika ze-

wnetrznego gruntowego wymiennika ciepta

9 Sygnat sterowniczy zaworu 0 lub 10 V
(9 = +, 5 = uziemienie)

Nrart. 30 63 663_201902
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WD" 11. Akcesoria do potaczen elektrycznych

11.2 Przyktady potaczen zespotu wylacznikow

Zespot wytgcznikdw moze zostaé podigczony do ztgcza modutowego X2 urzadzenia CWL-300/400 Excellent. Ztgcze modutowe X2
jest bezposrednio dostepne z tytu pokrywy wyswietlacza (patrz rozdz. 11.1), bez koniecznosci jej demontazu.

11.2.1 Zespot wytgcznikéw z sygnalizacjg zabrudzenia filtra

7

it / -

230V ! [ P

50Hz LL_—::::::? \ V4 -
[}
¥t \ @
: \ K . P . /
i olory przewodéw C1 - C6 moga rézni¢ sig w zaleznosci

/ Sokmloo ; N ~ od zastosowanego przewodu modutowego. _ 7/
@  H m ~__ -

X2 - e = i

2L —
- —

N Uwaga! W przypadku przewodu modutowego, "jezyczki" obu ztgcz modutowych muszg by¢
ustawione w kierunku oznaczenia na przewodzie modutowym.

A = CWL-300/400 Excellent
B = Zesp6t wyfgcznikéw z sygnalizacjg zabrudzenia filtra

11.2.2 Bezprzewodowe zdalne sterowanie (bez sygnalizacji stanu zabrudzenia filtra)

A= CWL-300/400 Excellent

T @ B = Odbiornik bezprzewodowego
230V ) ( zdalnego sterowania
50Hz )[i L —— C = Nadajnik z 4 ustawieniami
m / \ (np. kuchnia)
ff L((« @ I D = Ewentualne dodatkowe nadajniki z 2
! M e lub 4 ustawieniami (maks. 6 nadajni-
/ ©0km]oo % - T T kéw mozna przypisac do 1 odbiorni-
ka)

11.2.3 Dodatkowy zespét wytacznikow z sygnalizacja 11.2.4 Dodatkowy zesp6t wytacznikow - bezprzewo-
stanu zabrudzenia filtra dowe zdalne sterowanie
230V ?:L | @)
50H ' - ' 230 V
’ In 50Hz
W
A= CWL-300/400 Excellent A = CWL-300/400 Excellent
B1 = Zespét wytgcznikéw z sygnalizacjg zabrudzenia filtra B = Zespot wytacznikow z sygnalizacjq zabrudzenia filtra
B2 = Dodatkowy zespdt wytgcznikow z sygnalizacjg stanu C = Odbiornik bezprzewodowego zdalnego sterowania
zabrudzenia filtra D = Nadajnik z 2 ustawieniami
C = Rozgafteznik sygnatu E = Rozgateznik sygnatu
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WD,' 11. Akcesoria do potaczen elektrycznych

11.3 Laczenie kilku urzadzen CWL-300/400 Excellent za pomocg ztgcza eBus;
wszystkie urzadzenia o tych samych parametrach wydatku powietrza
Wazne:

A Biorgc pod uwage ustawienie biegunowosci, zawsze nalezy taczy¢ styki eBus X1-1 ze sobg oraz styki X1-2. Nigdy nie
tgczy¢ ze sobg X1-1 z X1-2!

Maksymalnie 10 urzadzen
(1 urzadzenie gtéwne Master + maks. 9
urzadzen podporzadkowanych (Slave)

M - urzadzenie gtéwne - Master: C1 (urzadzenie podporzadkowane C2 (urzadzenie podporzadkowa-
Ustawi¢ parametr 9 na 0 - Slave 1): ne - Slave 2):
(= ustawienia fabryczne). Ustawi¢ parametr 9 na 1 Ustawié parametr 9 na 2
Na ekranie zawsze wyswietlany jest (= urzadzenie podporzadkowa- (= urzadzenie podporzadkowa-
tryb wentylacji 1, 2 lub 3. ne - Slave 1). Na ekranie zawsze ne - Slave 2). Na ekranie zawsze
wyswietlany jest tryb wentylacjio. wyswietlany jest tryb wentylacjic.
A = Zespot wytgcznikdw
B = Ztacze 2-biegunowe Parametr | - . Ustawienia
M = CWL-300/400 Excellent (urzadzenie gtéwne - Master) | pr Opis fabryczne Zakres
C1do C* = CWL-300/400 Excellent (urzadzenie podporzadkowa T
yp 0t
ne - Slave) 8 K - eBus
omunikacja eBus
Wszystkie urzgdzenia majg te same wydatki powietrza jak CWL- 9 adres zlgcza 0 0 = Master
300/400 Excellent, ktory ustawiony jest jako urzgdzenie gféwne - eBus 1do9=Slave1do9

Master.

11.4 Przytaczenie RH (czujnika wilgoci)

230 V 50Hz o
I'-> @
q % -
fii,:iii:iii:iiiiii:iij m @
%i | Parametr | . Ustawienia |,

| nr P fabryczne

! ’ e oe ‘ WH i OFF t

1 gczanie: = wytgczony

l:::::::::::::: .............. - 30 CZanik RH OFF [Wy” ON = W+aCZOﬂy

+2 najwyzszy poziom
+1 1
0 ustawienie podsta-
wowe czujnika RH
A

-2 najnizszy poziom

o

x14
i x4 4=’

X15

31 Wrazliwosé 0
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WD" 11. Akcesoria do potaczen elektrycznych

11.5 Schemat potaczen nagrzewnicy wtérnej

Nagrzewnica wtérna CWL- 300 Excellent, Srednica kanatu @160 mm, Mat.Nr. 27 45 258
Nagrzewnica wtérna CWL- 400 Excellent Srednica kanatu @180 mm, Mat.Nr. 27 45 206

- Wyciggna¢ wtyczke zasilania 230 V z gniazdka
zasilania; napiecie jest odtgczone od urzadzenia.

- Dogrzewania na szyi “do pomieszczenia” (@)
zamontowaé. Strzatka nie powinna wskazywac
bezposrednio do urzadzenia

- SchlieRen Sie die Kabel vom Nachheizregister zur
Steuerplatine X14 an (Dostepne po zdjeciu pokrywy
wyswietlacza).

- Ze nagrzewnica wtdrna wyposazona jest w czujnik
temperatury, ktéry nalezy podtgczy¢ do 9-biegunowe-
go ztgcza X15 Nr.7 i Nr.8.

- Podtgczyé wtyczke zasilania 230 V do uktadu elektrycz-
nego.

- Ustawi¢ parametr Nr. 13 na 2 i ustawi¢ parametr
Nr. 14 na zgdany temperatura.

230V
50Hz

X15
1
1

v
’

Nr para- Ustawienia

metru DRt fabryczne 25
0 = Wyt
13 Nagrzewnica 0 1 = nagrzewnica wstepna

|2 = nagrzewnica wtdérna |

(WMWWW@
o Bxwa) | 222299999

14 Temp. nagrzew-

nicy wtérnej 21°C 15°C-30°C

do pomieszczenia

na zewnatrz

Z pomieszczenia

Z zewnatrz

n
D202

A = CWL-300/400 Excellent

B = Plytka sterownicza

C = Durchfiihrungsnippel (Montiert im Displayhaube)

D = Ztgcze X15 (9-biegunowe)

E = Dioda maksymalnego zabezpieczenia; pali sie, gdy
urzgdzenie jest wigczone

34
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WD,' 11. Akcesoria do potaczen elektrycznych

11.6 Przyktad podiaczenia gruntowego wymiennika ciepta GWC

Gruntowy wymiennik ciepta GWC mozna podigczy¢ do urzgdzenia CWL-300/400 Excellent.

Gruntowy wymiennik ciepta GWC moze zosta¢ podtgczony do ztgcza nr 5 (GND) oraz nr 9 (+) 9-biegunowego ztgcza X15, ktére jest
bezposrednio dostepne z tytu gornej czesci zespotu bez koniecznosci demontazu pokrywy ekranu.

Po podtaczeniu gruntowego wymiennika ciepta nie mozna juz podtgczy¢ zadnej nagrzewnicy wtérnej do urzgdzenia CWL-300/400!

ZASADA DZIAt ANIA GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPEA GWC @

-
1

do pomieszczenia m

A = CWL-300/400 Excellent t

B = Zamontowana ptytka sterownicza wersji Plus Il = na zewnatrz

C = Zawor trojdrozny 24 V; zasilanie 0 - 10 V Q
Ill = z pomieszczenia m

D = Gruntowy wymiennik ciepta
E = wymiennik ciepta w CWL-300/400 Excellent
F = Czujnik temperatury zewnetrznej (10kQ))

'

O

SCHEMAT POt ACZEN GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPLA GWC

IV = z zewnatrz

230V

50Hz = CWL-300/400 Excellent

B = Ptytka sterownicza

C = Zawor trojdrozny 24 V (maks. 4,5 VA);
zasilanie 0 - 10 V.

D = Powietrze z gruntowego wymiennika
ciepta GWC

E = Powietrze zewnetrzne
F = Czujnik temperatury zewnetrznej
(10kQ))
G = Powietrze do urzagdzenia CWL-300/400
5 X Excellent

ztgcze 9-biegunowe X15 ‘

Podczas korzystania z gruntowego wymiennika ciepta GWC, parametr 27 musi zosta¢ zmieniony z ,OFF" (Wyt.) na ,ON" (W4.). Jesli
powietrze jest prowadzone przez gruntowy wymiennik ciepta, na ekranie CWL-300/400 Excellent wyswietlany jest komunikat ,EWT".

Nr parametru

Opis

Ustawienia fabryczne

Zakres

ON = Witgczony

25 Wigczanie gruntowego wymiennika ciepta GWC OFF [wyt.] OFF = Wylgczony
26 Minimalna temperatura gruntowego wymiennika ciepta GWC 5°C 0-10°C
27 Maksymalna temperatura gruntowego wymiennika ciepta GWC 25°C 15-40°C

Nrart. 30 63 663_201902
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WD" 11. Akcesoria do potaczen elektrycznych

11.7 Podlaczenie styku zewnetrznego przetacznika

Styk zewnetrznego przetgcznika (np. przetgcznik lub styk przekaznika) moze zostaé podigczony do urzgdzenia CWL-300/400 Excel-
lent. Mozna go podtgczy¢ do ztgcza nr 1 i nr 2 9-biegunowego ztgcza X15, ktore jest bezposrednio dostepne z tylu gornej czesci

zespotu bez konieczno$ci demontowania pokrywy ekranu (patrz takze rozdz. 11.1).

Jesli wymagane jest drugie wejscie jako styk zewnetrzny przetgcznika, mozna przeprogramowaé styki nr 3 i nr 4 9- biegunowego
zlgcza X15 (standardowo zaprogramowane jak wejscie 0 - 10 V) na drugie wejscie przetgcznika. Zmiana wartosci parametru 21 z
,0" na 1" zamieni to wejscie 0 - 10 V na styk zwierny wejscia. Podczas korzystania z dwoch wej$¢ przetacznika, styk 1 (X15-1 oraz
X15-2) ma zawsze pierwszenstwo przed stykiem 2 (X15-3 oraz x15-4).

230V
50Hz

{ nn .,
\*¢ 200 |

ol o ztacze 9-biegunowe X15 ]

g =} Contact 1
X152 =
X15-3 f} 0-10v

= CWL-300/400 Excellent

Ptytka sterownicza

= Styk podtgczony do wejscia prze-
fgcznika 1, np. przetgcznik lub styk
przekaznika

Ekran (wyswietlacz) CWL-300/400
(komunikat ,CN1" jest wyswietlany
po zamknieciu styku C)

O l>
1

Zmiana wartosci parametru 18 (podczas zamykania styku wejscia zewnetrznego przetacznika 1 X15-1 oraz X15- 2) umozliwia pie¢
roznych ustawien wentylatora wywiewnego; w zaleznosci od ustawien parametréw 19 i 20, wentylatory nawiewne i wywiewne moga
dziata¢ przy r6znym wydatku (na ekranie ukazana jest najwyzsza wartosc).

S ETIE Stan wentylatora nawiewnego i ST Praca wentylatora nawiewnego i wywiewnego
Nr parametru | Warunki dziatania funkcji . y g parametru nty . 9 y 9
18 wywiewnego nr 1920 po zamknieciu wej$¢ styku X15-1 oraz X15-2
0 (ustawienia | Wejscie styku 1 Brak mozliwych dziatan, poniewaz wejscie styku 1 nie zostato jeszcze aktywowane (wartos¢ para-
fabryczne) | 15-1 oraz X15-2 zamkniete | metru 18 to wcigz 0).
1 Wejscie styku 1
X15-1 oraz X15-2 zamkniete | Dziatanie uzaleznione od usta-
Wejscie styku 1 wienia wentylatora nawiewnego 0 Wentylator wytgcza sie
X15-1 oraz X15-2 zamkniete | (Parametr 19)i wywiewnego .
2 Spelnia  warunki aktywacji (parametr 20) 1 Natezenie pracy wentylatora (50 m?h)
b - of ieb !
YPassu - olwarcie Bypasst 2 Wentylator - wydatek biegu 1
Otwiera sie bypass; automatycz-
o ne sterowanie obejscia w CWL- 3 Wentylator - wydatek biegu 2
3 Wejscie styku 1 | 3001400 Excellent jest uchylone:
X15-1 oraz X15-2 zamkniete . . . )
dziatanie wentylatorow zalezy 4 Wentylator - wydatek biegu 3
od parametréow 19 i 20.
Otwiera sie zawér obstugujacy 5 Wentylator zesp6t wytgcznikow - wydatek
sypialnie.
Weiscie stvku 1 Jest to zawor 24 V podigczony 6 Wentylator - maksymalny wydatek
4 Xfésf'esy)fw o samkniote | 40 X155 (24 V GND) X15-6 (24 o
-1 oraz Alo-2 zamknigte |\, +) oraz X15-9 (sterowanie 0 7 Wentylator nie jest sterowany
-10 V); dziatanie wentylatoréw
zalezy od parametréw 19 i 20.

1) Warunki aktywacji bypassu - otwarcie bypassu: - Temperatura na zewnatrz przekracza 10°C

- Temperatura powietrza z zewnatrz jest nizsza niz temperatura powietrza z pomieszczenia mieszkalnego
- temperatura z pomieszczenia mieszkalnego jest wyzsza niz wstepnie ustawiona temperatura obejscia (bypass) (parametr nr 5).

Jesli ztgcza X15-3 oraz X15-4 sg zaprogramowane jako wejscie przetacznika, parametry 24, 25 i 26 mozna wykorzysta¢ do usta-
wienia roznych stanow, takich samych, jak w przypadku wejscia styku 1. Po zamknieciu wejécia styku 2, na ekranie wysSwietlany jest
komunikat ,CN2".
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WD,' 11. Akcesoria do potaczen elektrycznych

11.8 Podtaczenie do wejscia0-10 V

Urzadzenie CWL-300/400 Excellent moze zostaé wyposazone w element zewnetrzny w zakresie sterowania 0 - 10 V (np. czujnik
wilgoci lub czujnik CO,). Mozna go podfgczy¢ do ztgcza nr 1 i nr 2 9-biegunowego ztgcza X195, ktdre jest bezposrednio dostepne z
tytu gornej czesci zespotu bez koniecznosci demontowania pokrywy ekranu (patrz takze rozdz. 11.1).

Ztacza X15-3 i X15-4 sg standardowo ustawione jako wejscie 0 - 10 V, ktdre jest standardowo aktywowane. Parametr 21 jest fabrycz-
nie ustawiony na ,1". Jesli podtaczony element jest aktywny, to na ekranie wyswietlany jest komunikat V2. Minimalne i maksymalne
napiecie podtgczonych elementéw mozna ustawi¢ pomiedzy 0i 10 V za pomoca parametru 22 (minimalne napiecie) i 23 (maksymal-
ne napigcie). Minimalne napigcie dla parametru 22 nie moze by¢ ustawione na warto$¢ wyzszg niz warto$¢ napiecia ustawiona w
parametrze 23, a maksymalne napigcie dla parametru 23 nie moze by¢ ustawione na warto$¢ wyzszg niz warto$¢ napiecia ustawiona

w parametrze 22.

[
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|
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> @OFm]O®
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L 4
(TTTLL\ae

A=
B =
C=
X15-1 GND
X15-2 0-10V
X15-3 GND
X15-4 0-10V
D=

~ [ziacze 9-biegunowe X15 ]

CWL-300/400 Excellent

Plytka sterownicza

Element podtgczony do wejscia 0
- 10V, np. czujnik wilgotnoSci lub
czujnik CO,,

Podtgczony element ma wiasne
zasilanie.

Ekran CWL-300/400 Excellent (na
ekranie pojawia sie komunikat ,,
V2", jesli element jest aktywny na
wejsciu 2.)

Jesli wymagane jest drugie wejécie 0 - 10 V, mozna przeprogramowac ztgcza nr 1 i nr 2 9-biegunowego ztgcza X15 , ktére stan-
dardowo zaprogramowano jak styk przetgcznika na drugie wejscie 0 - 10 V. Zmiana wartosci parametru 15 z ,0" na ,1" zamieni to
wejscie na proporcjonalne wejscie 0 - 10 V. Podczas korzystania z dwdch wej$é 0 - 10 V, wejscie 0 - 10V z najwyzszym natezeniem

przeptywu ma zawsze pierwszenstwo.

Wejscie 0 - 10 V aktywowane fabrycznie (kiedy jest aktywne na ekranie wyswietlany jest komunikat ,V2")

Potaczenie

Ustawienia fabrycz-

X15-3 oraz X15-4

Numer parametru | Opis Zakres ustawienia ne
21 aktywuje/dezaktywuje wejscie 0 - 10 V ; f wiaczony 0
= wylgczony
22 minimalne napiecie 0 - 10 V 00V-100V o0V
23 maksymalne napiecie 0 - 10 V 00V-100V 10,0V

Jesli ztgcza X15-1 i X15-2 sg zaprogramowane jako drugie wejscie 0 - 10 V, parametry 15, 16 i 17 mogg zosta¢ wykorzystane w
celu zmiany réznych standw, tak samo, jak w przypadku standardowego wejscia 0 - 10 V. Jesli aktywny jest element podtgczony do
opcjonalnego drugiego wejscia 0 - 10 V, na ekranie ukazuje sie komunikat ,\V1".

Nrart. 30 63 663_201902
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WLIF

12. Serwis

12.1 Czes$ci zamienne

* Tabela oporéw czujnika temperatury NTC 10k

-20°C = 96358Q 11°C =19037Q 16°C = 15056Q 21°C =11990Q 26°C =9612Q 35°C = 6535Q 60°C = 2490Q
-10°C = 55046Q 12°C = 18202Q 17°C = 14414Q 22°C = 11493Q 27°C = 9224Q 40°C = 5330Q 70°C = 1753Q
0°C = 325540 13°C = 17368Q 18°C =13772Q 23°C = 10995Q 28°C = 8835Q 45°C = 4372Q 80°C = 1256Q
5°C =25339Q 14°C = 16533Q 19°C = 13130Q 24°C =10498Q 29°C = 8447Q 50°C = 3605Q 90°C = 915Q
10°C = 19872Q 15°C = 15698Q 20°C = 124880 25°C =10000Q 30°C = 8059Q 55°C =2989Q 100°C = 677Q

38
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W IF 12. Serwis

Nr Opis artykutu Numer artykutu
1 Zestaw filtréw 2 x filtr ISO Coarse 60% (G4) (wersja standardowa) 1669013
Zestaw filtréw 1x ISO Coarse 60% (G4) & 1x ISO ePM 1 50% (F7) 1669014
2 Wentylator do CWL-300/400 Excellent (1szt.) 2137965
3 Czujnik temperatury 2745155
4 Panel sterowania 2745156
5 Wymiennik ciepta do CWL-300 Excellent 2071761
Wymiennik ciepta do CWL-400 Excellent 2071545
6 Silnik bypassu 2745157
7 Przepustnica bypassu 2745158
8 podczas wymiany zanotowa¢ poprawne ustawienia mikroprzetacznikéw - patrz rozdz. 8.1. 2745159
9 Spirala grzejna 1000 W - nagrzewnica wstepna 2745160
10 Przewod z wtyczkg 230 V oraz z pokrywa wyswietlacza * 2745161
11 Drzwi komory filtréw prawe 1800137
Drzwi komory filtrow lewe 1800138
12 Przednia pokrywa prawa 1800139
Przednia pokrywa lewa 1800140
13 Ztacze E-Bus (2-pin) do BML Zni. 2745404
14 Oraz ztgcze (9-pin) do funkcji dodatkowych 2745405

*

Przewdd zasilania jest wyposazony w nadrukowane ztgcze.
W celu wymiany nalezy zawsze zamawia¢ zamienny przewod zasilania firmy Wolf.
Wymiane powinni przeprowadza¢ odpowiednio przeszkoleni pracownicy, co zapobiega powstawaniu niebezpiecznych sytuacii.
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13. Ustawienia wartosci

NR PARA- USTAWIENIA : PARA-| KOMUNIKATY
metry |OPIS FABRYCZNE | ZAKRES USTAWIEN METR | +SYMBOLE

01 |Wyda. pow. CWL-300 Exc : tryb & (usuwanie wilgoci)] 50 m%h |0 m¥h of 50 m¥%h %
Wyda. pow. CWL-400 Exc. : tryb & (usuwanie wilgoci)| 50 m¥h |0 m3h of 50 m3h

02 |Wydatek pow. CWL-300 Exc. : tryb 1 (Min. wentylacja)| 100 m%h |50 m¥h do 300 m%h 5 moh Py

m
Wydatek pow. CWL-400 Exc. : tryb 1 (Min. wentylacja)] 100 m3%h |50 m%h do 400 m%h
03 |Wydatek pow. CWL-300 Exc : tryb 2 (Nom. wentylacja)| 150 m%h |50 m%h do 300 m%h 5 mih %2
m
Wydatek pow. CWL-400 Exc. : tryb 2 (Nom. wentylacja)] 200 m3h |50 m%h do 400 m3/h
04 |Wydatek pow. CWL-300 Exc.: tryb 3 (Maks. wentylacja)| 225 m%h |50 m¥h do 300 m3h 5 mih %3
m
Wydatek pow. CWL-400 Exc.: tryb 3 (Maks. wentylacja)] 300 m3%h |50 m%h do 400 m%h
05 |Temperatura bypassu 22,0°C [15,0°C-35,0°C 0,5 °C |BYPASS @
06 |Histereza bypassu 20°C |0,0°C-5,0°C 0,5°C BY HYS @
0 (= Praca automatyczna)
07 |Praca przepustnicy bypassu 0 1 (= Bypass zamkniety) BYPASS @
2 (= Otwarty bypass)
08 |Komunikacja eBUS s OT/BUS
09 |Adres zlacza eBus 0 0 - 9 (0 = urzadzenie gtdwne- Master) BUSADR
OFF (= wyt. centralne ogrzewanie + CV+WTW
- : rekuperacja) (centralne
10 |CV + WTW [centralne ogrzewanie + rekuperacja] | OFF [wyt.] OFF (= wyt. centralne ogrzewanie + ogrzewanie +
rekuperacja) rekuperacja)
OFF (= wydatek nawiewu i wywie- '
11 |Dopuszczalna nierdwnowaga ON [wih] wu réwny) 5 @
ON (=dopuszczalna nieréwnowaga)
12  |Stata nieréwnowaga 0méh |-100 m3h do 100 m¥h 1m3h 5 @
0 (= Wyt)
13 |Nagrzewnica 0 1 (= nagrzewnica wstepna) HEATER @
2 (= nagrzewnica wtérna)
14 | Temperatura nagrzewnicy wtornej 21,0°C |15,0°Cdo 30,0°C 0,5 °C \HEATER @
0 (= styk zwierny)
1 (= wejscie 0-10V)
g 2 (= przerwanie kontaktu)
15 Vl\(/ybtolr(tv;/‘lejs;zlzg 0 3 (= przefaczenie 1/bypass otwarty V1
(kontakt U, str. 30) >12V; bypass zamkniety> 0V)
4 (= przetgczenie 1/bypass otwarty
=0V, bypass zamkniety=> 12V)
16  |Minimalne napiecie wejécia 1 (kontakt U, str. 30) o0V 0V-10V 0,5V VIMIN
17  |Maksymalne napiecie wejscia 1 (kontakt U, str. 30)| 10,0V |0V -10V 0,5V |V1 MAX
0 (= Wyt)
1 (= W)
18 Warunki przetgcznik 1 0 2 (= Wiaczony, jesli spetniono CN1
(kontakt U, str. 30) warunki otwarcia bypassu
3 (= Sterowanie bypassem)
4 (= Zawor obstugujacy sypialnie)
0 (= Wentylator nawiewny wytgczony)
1 (= bezwzgledne min. natgzenie
przeptywu 50 m¥h)
; 2 (= wydatek biegu 1)

" Tryb+went>((la1tora nawiewnego 5 3 (= wydatek biegu 2) ‘0
przetgczni 4 (= wydatek biegu 3) CN1 %
(kontakt U, str. 30) 5 (= zespot wytgcznikow)

6 (= Maksymalny wydatek)
7 (= Brak sterowania wentylatora
nawiewnego)
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W IF

13. Ustawienia wartosci

NR PARA- USTAWIENIA ' KOMUNIKATY
meTry |OP1S FABRYCZNE |ZAKRES USTAWIEN KROK | *, symBoLE
0 (= Wentylator wywiewny)
1 (= bezwzgledne min. natezenie przeptywu 50 m*h)
Tryb wentylatora wywiewne- % Ez ayggzgt g::gﬂ 3
20 |go przetgcznik 1 5 4(= w¥datek biegu 3) CN1 & @
(kontakt U, str. 30) 5 (= zespot wylacznikow)
6 (= Maksymalny wydatek)
7 (= Brak sterowania wentylatora wywiewnego)
0 (= styk zwierny)
1 (= wejscie 0- 10 V)
o 2 (= przerwanie kontaktu)
21 VI\(betoIr(t\NTer;chZ 1 3 (= Przefgczenie / bypass otwarty=>12V; V2
(kontakt T, str. 30) bypass zamkniety 20 V)
4 (= Przetgczenie / bypass otwarty=>0V;
bypass zamkniety 212V)
Minimalne napiecie wejscia i
22 2 (kontakt T str. 30) 0,0V 00v-10,0V 0,5V V2 MIN
Maksymalne napiecie wej- i
23 Scia 2 (kontakt T. str. 30) 10,0V 0,0vV-10,0V 0,5V V2 MAX
0 (= Wyt.)
: 1(=Wt)
Warunki - . .
. 2 (= Wiaczony, jesli spetniono warunki
24 pkrzeiakczrmk 230 0 otwarcia bypassu) CN2
(kontakt T, str. 30) 3 (= Sterowanie bypassem)
4 (= Zawor obstugujacy sypialnie)
0 (= Wentylator nawiewny wytgczony)
1 (= bezwzgledne min. natezenie przeptywu 50 m3/h)
Tryb wentylatora nawiewne- % E: agg:zgt E:Zgﬂ ;;
25 |go przefacznik 2 5 4 (= wydatek biegu 3) N2 s )
(kontakt T, str. 30) 5 (= zesp6t wytgcznikow)
6 (= Maksymalny wydatek)
7 (= Brak sterowania wentylatora nawiewnego)
0 (= Wentylator wywiewny)
1(= bezwzgledne min. natgzenie przeptywu 50 m3/h)
Tryb wentylatora wywiewne- g E: aggg:gt E:ggﬂ ;;
26 |go przetgcznik 2 5 4 (= wydatek biegu 3) CN2 & (9
(kontakt T, str. 30) 5 (= zesp6t wytgcznikow)
6 (= Maksymalny wydatek)
7 (= Brak sterowania wentylatora wywiewnego)
Srunt ennik OFF (= przepustnica sterownicza gruntowego
runtowego wymiennika wymiennika ciepta GWC wytgczona)
27 ciepta OFF [wyt] ON (= przepustnica sterownicza gruntowego EWT (GWC)
wymiennika ciepta GWC wigczona)
Minimalna temperatura
gruntowego wymiennika cie- o o o o !
28 pta (Ponizej tej temperatury 50°C 00°C-10,0"C 0.5°C EWT T- Q
przepustnica otwiera sig)
Maksymalna temperatura
gruntowego wymiennika cie- 0 o _ o 0
29 pla (Powyzej tej temperatury 25,0°C 15,0°C-40,0 °C 0,5°C lEWT T+ Ol
przepustnica otwiera sie)
- OFF (= Czujnik RH wytgczony)
30 |Czujnik RH OFF [wyt] ON (= Czujnik RH wiaczony)
+2 najwyzszy poziom
N +1
Wrazliwosé . -
31 Czujnik RH 0 (1J usjameme podstawowe czujnika RH
-2 najnizszy poziom
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WD" 13. Ustawienia wartosci

NR PARA- USTAWIENIA . PARA- |OMUNIKATY +

mETRU. | OF1S FABRYCZN CEnGILRITA IS METR |SYMBOLE
35 Wiq_c;ame i wytgczanie eBus OFF ON - OFF i CO2 EB

czujnik CO,
36 |Min. PPM eBus czujnik 1 CO, 400 PPM MIN
37  |Max. PPM eBus czujnik 1 CO, 1200 PPM MAX
38  |Min. PPM eBus czujnik 2 CO, 400 PPM MIN
39 |Max. PPM eBus czujnik 2 CO, 1200 PPM MAX
400-2000 25
40  |Min. PPM eBus czujnik 3 CO, 400 PPM MIN
41 |Max. PPM eBus czujnik 3 CO, 1200 PPM MAX
42 Min. PPM eBus czujnik 4 CO, 400 PPM MIN
43  |Max. PPM eBus czujnik 4 CO, 1200 PPM MAX
44  |korekcja przeptywu 100% 90% - 110% % FL COR
Domysinie przetgcznik korekgji ) i
45 potozenia przeptywu 1 0-1 SWNCP
NR PARA- USTAWIENIA . OMUNIKATY +
METR. |00 FABRYCZN ZAKRES USTAWIEN SYMBOLE
1 CWL Connect funkcja
(zewnetrzny, CWL Connect
46 |CWL Connect ! brak czuinika RHT)
3 CWL Connect (stazysta )
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WD,' 13. Wartosci Erp

Informacje w karcie produktu CWL - 300 Excellent konformizm Ecodesign (UE), NR 1254/2014 (Zatacznik IV)

Producent: Wolf GmbH
Model: CWL-300 Excellent
Strefa . . Wartos¢ JZE | Klasa ener- | roczne zuzycie ener-| oczne oszczednosci w
. Rodzaj sterowania 2 o . .
klimatyczna w kWh/m?a getyczna gii elektrycznej : ogrzewaniu:
Manualne -37,52 A 308 4403
. Zegar (czasowe) -38,38 A 294 4425
Umiarkowana —
1 czujnik (RH/CO,/VOC) -40,01 A 269 4469
2 lub wigcej czujnikéw (RH/CO,/VOC) -42,88 A+ 216 4557
Manualne -80,12 A+ 845 8613
Zegar (czasowe) -81,19 A+ 832 8656
Chtodna —
1 czujnik (RH/CO,/VOC) -83,25 A+ 806 8742
2 lub wigcej czujnikéw (RH/CO,/VOC) -86,97 A+ 753 8915
Manualne -13,12 E 263 1991
oo Zegar (czasowe) -13,86 E 250 2001
iepta
g 1 czujnik (RH/CO,/VOC) -15,24 E 224 2021
2 lub wigcej czujnikow (RH/CO,/VOC) -17,62 E 171 2061
Typ jednostki: Wentylacja zréwnowazona z odzyskiem ciepta
Wentylatory: Zmienna predkos¢, wentylatory EC
Typ wymiennika ciepta: Rekuperacja
Maksymalny wydatek powietrza: 86%
Maksymalny wydatek powietrza : 300 m3¥h
Maksymalna warto$¢ mocy elektrycznej (wtozonej): 922 W
Poziom mocy akustycznej Lwa: 44 dB(A)
Wydatek powietrza (wartos¢ odniesienia): 210 m3h
Roéznica cisnien (wartos¢ odniesienia): 50Pa
Pobdr mocy elektrycznej w odniesieniu do wydatku powietrza (SEL): 0,21 W/m3/h
1,0 z zastosowaniem regulatora manualnego
i . . 0,95 z zastosowaniem regulatora czasowego
Wspétczynnik regulaciji: - -~
0,85 z zastosowaniem 1 czujnika
0,65 z zastosowaniem 2 lub wiecej czujnikéw
. . wewnetrzny 0,8%
Nieszczelnos¢*
zewnetrzny 2,1%
Na wyswietlaczu urzgdzenia/ na sterowniku manualnym/czasowym.
Umiejscowienie sygnalizacji zabrudzenia filtra: Uwaga! Ze wzgledu na efektywno$¢ energetyczng i prawidtowa prace urzadzenia,
konieczne jest regularne sprawdzenie, czyszczenie lub wymiana filtrow..
adres strony internetowej zawierajgcej instrukcje montazu http://www.wolf-heiztechnik.de/downloads/download-center/
wstepnego: montage-und-bedienungsanleitungen/
Bypass: tak; 100% Bypass

* Mierzy sie zgodnie EN 13141-7 z dyrektywg (TNO Raport z badania TNO 2013 M10230, Luty 2013)

Klasyfikacja od dnia 1 stycznia 2016 r.

Klasa energetyczna JZE (“klimatyczna Umiarkowana”) JZE w kWh/m?/a
A+ (najwyzsza efektywnos¢) JZE <-42

A -42 < JZE < -34
B -34 < JZE < -26
C -26 < JZE < -23
D -23 < JZE <-20
E (najnizsza efektywnos¢) -20 < JZE <-10
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WD" 13. Wartosci Erp

Informacje w karcie produktu CWL - 400 Excellent konformizm Ecodesign (UE), NR 1254/2014 (Zatacznik IV)

Producent: Wolf GmbH
Model: CWL-400 Excellent
Strefa . . Wartos¢ JZE | Klasa ener- | roczne zuzycie ener-| oczne oszczednosci w
. Rodzaj sterowania 2 " . .
klimatyczna w kWh/m?/a getyczna gii elektrycznej : ogrzewaniu:
Manualne -36,26 A 346 4371
. Zegar (czasowe) -37,23 A 331 4395
Umiarkowana —
1 czujnik (RH/CO,/VOC) -39,06 A 301 4442
2 lub wigcej czujnikéw (RH/CO,/VOC) -42.27 A+ 240 4536
Manualne -78,55 A+ 883 8551
Zegar (czasowe) -79,75 A+ 868 8597
Chtodna —
1 czujnik (RH/CO,/VOC) -82,04 A+ 838 8690
2 lub wigcej czujnikéw (RH/CO,/VOC) -86,16 A+ 777 8875
Manualne -12,03 E 301 1977
Ciept Zegar (czasowe) -12,87 E 286 1987
iepta
P 1 czujnik (RH/CO,/VOC) -14,44 E 256 2009
2 lub wigcej czujnikéw (RH/CO,/VOC) -17,13 E 195 2051
Typ jednostki : Wentylacja zrbwnowazona z odzyskiem ciepta
Wentylatory: Zmienna predkos¢, wentylatory EC
Typ wymiennika ciepta: Rekuperacja
Maksymalny wydatek powietrza: 85%
Maksymalny wydatek powietrza : 400 m*/h
Maksymalna warto$¢ mocy elektrycznej (wtozonej) : 142W
Poziom mocy akustycznej Lwa : 48 dB(A)
Wydatek powietrza (warto$¢ odniesienia) : 280 m*h
Réznica cisnien (wartos¢ odniesienia) : 50Pa
Pobdr mocy elektrycznej w odniesieniu do wydatku powietrza (SEL): 0,24W/m3/h
1,0 z zastosowaniem regulatora manualnego
) . . 0,95 z zastosowaniem regulatora czasowego
Wspétczynnik regulacii: - .
0,85 z zastosowaniem 1 czujnika
0,65 z zastosowaniem 2 lub wiecej czujnikow
. . wewnetrzny 0,4%
Nieszczelnosc*
zewnetrzny 1,3%
Na wyswietlaczu urzgdzenia/ na sterowniku manualnym/czasowym.
Umiejscowienie sygnalizacji zabrudzenia filtra: Uwaga! Ze wzgledu na efektywnos¢ energetyczng i prawidtowa prace urzadzenia,
konieczne jest regularne sprawdzenie, czyszczenie lub wymiana filtrow..
adres strony internetowej zawierajgcej instrukcje montazu http://www.wolf-heiztechnik.de/downloads/download-center/
wstepnego: montage-und-bedienungsanleitungen/
Bypass: tak; 100% Bypass

* Mierzy sie zgodnie EN 13141-7 z dyrektywg (TNO Raport z badania TNO 2013 M10230, Luty 2013)

Klasyfikacja od dnia 1 stycznia 2016 r.

Klasa energetyczna JZE (“klimatyczna Umiarkowana”) JZE w kWh/m?/a
A+ (najwyzsza efektywnosc) JZE < -42

A -42<JZE <-34
B -34 < JZE < -26
C -26 < JZE < -23
D -23<JZE <-20
E (najnizsza efektywnos¢) -20 < JZE<-10

44 Nrart. 30 63 663_201902



W IF 13. Notatki

Notatki

Zastrzega si¢ prawo wprowadzania zmian

Firma Wolf GmbH stale dazy do doskonalenia swych produktdéw i w zwigzku z tym zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w
specyfikacjach bez uprzedniego powiadomienia.
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WD" 13. Deklaracja zgodnosci

Deklaracja zgodnosci (zgodnie z ISO/IEC 17050-1)

Nr: 3063663
Producent: Wolf GmbH
Adres : Industriestr. 1

D-84048 Mainburg

Produkt:: Urzadzenie do wentylacji mieszkan "Comfort"
z funkcjq odzysku ciepta CWL- 300/400 Excellent

Opisany powyzej produkt jest zgodny z nastepujgcymi dyrektywami:

DIN EN 12100 czes¢ 1 i 2; 04/2004
DIN EN ISO 13857; 06/2008

DIN EN 349; 09/2008

EN 60335 czes¢ 1 2; 02/2007

EN 60730; 06/2009

EN 61000-6-2;02/2007

EN 61000-6-3; 03/2006

EN 61000-3-2; 03/2010

EN 61000-3-3; 06/2009

Niniejszy produkt jest oznaczony etykietg CE:

2014/35/EU ((dyrektywa w sprawie niskiego napiecia)

2014/30/EU ((dyrektywa w sprawie kompatybilnosci elektromagnetycznej)
RoHS 2011/65/EU (dyrektywa w sprawie niebezpiecznych substancii)
2009/125/EG (1253/1254 EU ( dyrektywa w EU ErP))

N4 /- .
Mainburg, 24.02.11 @ /u*L v L

Gerdewan Jacobs Jorn Friedrichs
Dyrektor ds. technicznych Specjalista zatwierdzajacy produkty

Niniejszy produkt jest oznaczony etykietg CE:
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WLIF
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613850/F

Wolf GmbH

Postfach 1380 « D-84048 Mainburg « Tel. +49-8751/74-0 « Fax +49-8751/74-1600
Internet: www.wolf-heiztechnik.de
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